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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| ulic w m. Bialobrzegi objetyeh projektem przebudowy o lacznej db. 5623,65 mb

Wykaz ulic:
Polanska w km 04000 = (4732
Zygmunta Starego I w km 04000 + 0+133
Zygmunta Starego [T w km 04000 + 0+138
Lakowa w km (000 = (4150
Reymonta ¢zl w km 04000 + 0+197
Piaskown w km 0+000 = 0+104
bez nazwy w km 04000 + 0+045,5
Piekarska w km (4000 = 0+186,20
Brzechwy w km 04000 + 0+415
Ogrodowa el w km (000 + 0+083,5
Ogrodowa ezIT w km 0+000 + 0+097,1
Kusocinskicgo w km 0+000 + 0+402
Targowicka w km 05000 + 0+483
Mroczkowskiego w km 0+000 + (H+246,8
Sadowa w km 04000 + 0+567
Sportowa w km 04000 + 0+252
Szkolna w km 04000 + 0+300,9
Reymaonta ITw km 0+000 + 0+307
Slonecena w km (4000 = (413535
11 Listopada w km 0+000 + 0+525
Ledna w km 04000 + 0+123

|Inwestor : URZAD MIASTA I GMINY BIALOBRZEGI
woj. mazowieckie

g Tmig | Nazwisko Nr uprawnien budowlanych | Podpls
Projektant: Boguslaw Godula GP-7342/20/86/94 A
Opracowal: 1' Fdzistaw Kowaluk : ./"”}“’F
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OPIS DO INFORMACH DOTYCZACED:
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektu ,,Przebudowa ulic w m. Bialobrzegi
L. Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projekiu ,Przebudowa
ulic w m. Bialobrzegi” opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotvezacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. 1. z dnia 10 lipea 2003 r. Nr 120, poz.
1126 oraz projcktu dla tej inwestycji.

1.1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejmos$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic w m, Bialobrzegi : ul. Polanska w km
0+000 + 0+732, ul. Zygmunta Starego T w km 0+000 + 0-+133, ul. Zygmunta Starego 11 w km
0+000 = 0+138, ul. Lakowa w km 04000 = 04150, ul. Reymonta cz, [ w km 0-+000 — 0+197,
ul. Piaskowa w km 04000 + 0+104, ul. bez nazwy w km 04000 + 0+045,5, ul. Piekarska w
km 0+000 + 0+186,20, ul. Brzechwy w km 0+000 + 0+415, ul, Ogrodowa cz. | w km 0+000 ~
0+083,5, ul. Ogrodowa cz. TI w km 0+000 + 0+097 1 ul Kusocinskiego w km 0-+000 =+ 0-+402,
ul. Targowicka w km 0+000 + 0+483, ul. Mroczkowskiego w km 0+000 + 0+246,8,
ul. Sadowa w km 0+000 + 0+567, ul. Sportowa w km 0+000 + 04252, ul. Szkolna w km
0+000 + 0+300,9, ul. Reymonta w km 0+000 + 04307, ul. Sloneczna w km 0+000 -
0+135,35ul. 11 Listopada w km 0+000 + 0+525 ul. Le$na w km 0000 + 0+123.

Inwestycja obejmuje wykonanie;

rozebranie nawierzchni na zjazdach z plytek chodnikowych - 101398 m?

rozebranie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm — 589,25 m?

rozebranie kraweznika betonowego o wym. 15 x 30

Rozebranie obrzezy betonowych o wym. 6 x 20

Ustawienie krawgznika betonowego wystajgcego o wym. 15 x 30 na lawie betonowe) z

oporem— 11253 m

6. Ustawienie krawgznika betonowego wtopionego o wym. 15 x 30 ma tawie betonowej bez
oporu — 6190,1 m

7. Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 6 x 20 na podsypce piaskowej — 7514,4 m

8. Wykonanie koryta w gr. kat. 111 gh. 25 cm na zjazdach przez chodnik — 10169 80 m?*

9. Wykonanie warstwy odsaczajacej na zjazdach przez chodnik, gr. w-wy 10 cm ~ 101698
m2

10. Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 15 cm na zjazdach — 10169,80 m*

11. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na zjazdach
przez chodnik — 10169,80 m?

12. Przetozenie kostki brukowej betonowej na zjazdach przez chodnik — 589,25 m?

13. Rozebranie chodnika z plytek betonowych — 22753,25 m?

14. Ulozenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. — piask. Gr. 4
cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm —
233294 m?

15. Wykonanie studzienki sciekowej z osadnikiem i kratka Sciekows - 1 szt

16. Wykonanie przykanalikéw z rur betonowych o srednicy 20 em - 10 mb

17. Wyréwnanie profilu nawierzchni betonem asfaltowym wg PN-5-96025, KR-2 - 2859 Mg

18. Roboty ziemne w gr. kat. 11l - 65,1 m?

L o
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19, Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. 10 em— 736 m?

20. Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm -
736 m?

21. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg. PN-8-96025. w-wa wigzaca, gr. § em,
KR-2 - 5616 m?

22. Wykonanie nawierzehni z betonu asfaltowego wg PN-8-96025, w-wa wigzgca gr. 7 em,
KR-2 — 14260 m?

23. Wykonanie nawierzchni z betony asfaltowego wg PN-8-96025, w-wa scieralna, gr. 5 em
KR-2 — 36572 m2

»

(]

» Wykaz istniejacych obicktow budewlanych
W strefie robat obiekty budowlane nie wystepuja.

1.3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu. ktore mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W pasie drogowym zlokalizowany jest wodociag, gazocigg oraz planowane
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe]. W miejscach wystepowania urzadzen
obcych roboty  ziemne wykonywac recznie lub  mechanicznie po  sprawdzeniu ich
usyluowania,

L.4.Wskazania dotyczgee preewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych okredlajge skalg i rodzaje zagrozeni orag miejsc i czas ich
wystapienia,

Przewidziane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robot budowlanych:

- ZagroZenie porazenia pradem podczas prac w miejscach wystgpowania kabli i urzadzen
energetycznych i teletechnicznych

- zagrozenia podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu

- zagrozenia podezas prac wykonywanych przy pomocy diwigu i koparki oraz innych
sprz¢tow zmechanizowanych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalesé Si¢ W zasicpu robot,
Wykonywanie robot ziemnych w  bezposrednim sqsiedztwie infrastruktur, takich Jjak
elektroenergetyczna, techniczna j gazowa powinno byé poprzedzone ustaleniem przez
kicrownika budowy, w porozumieniu z whasciwg jednostka. w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu  znajdujg  sie instalacje, bezpieczne; odleglosei, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejaee] sieci i sposobu wykonania robat, Szezegdlng ostroznogé nalezy
zachowad podezas wykonywania wykopéw w poblizu shupow energetycznych,

Podczas realizacii inwestycji zagrozeniem bedzie ruch pojazdéw na odeinkach drog w
sqsiedziwie budowy, ktére nie beda wylaezone z ruchu.

Zagrozeniem dla zycia moga byé prace prowadzone w wykopach i ich poblizu,

0

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na whasciwe wykonywanie umocnienia wykopu oraz jego

Maszyny, urzadzenia i sprzgt, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a
eksploatowane na budowic, powinny posiada¢ dokumentu uprawniajace do ich eksploatacji.
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1.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizaeji robdt szezegolnie nichezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okredlic szczegOlowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegdlnie niebezpiecznych a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie §rodki zabezpieczajace, szczegolowy instruktaz
pracownikow je wykonujacych.

Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowiazana znac w
zakresie niezbednym do wykonywania ciazacych na niej obowiazkow, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego oraz
instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno byc
zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Przed przystapieniem do wykonywania robot objetych zakresem niniejszego projektu
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

- harmonogram robot,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- ZagrozZenia wystepujace podcezas wykonywania prac objetych projektem,
- czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

1.6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgeym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szezegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
hezpieczng i sprawng komunikacje umokliwiajacy szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,.

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzgt mechaniczny 1 ochronny
technicznie sprawny. Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bgda na odeinkach
oznakowanych. Osoby wykonujace prace zwigzane 7z budowa muszg mied zalozone kamizelki
ostrzegawcze. Prace przy uzyciu dzwigu i koparki beda przeprowadzone z zachowaniem
szczegolng] ostroznosci. Materialy 1 sprzet niezbedny do wykonywania robot moze byc
skiadowany bgdZz umieszczony wylacznie w oznakowanym miejscu. W czasie wykonywania
robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescic napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywaé sig recznie
ze wzgledu na mozliwosé wystapienia nie zainwentaryzowanych elementow podziemnego
uzbrojenia terenu. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegaweze koloru czerwonego. Jezeli
teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rohot
powinien zapewni¢ staly jego dozor.

Wszystkie prace wykonywane powinny byé zgodnie z zasadami BHP, wiedzg
techniczna i sztuka budowlang,
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Przy realizacii robot nalezy przestrzegaé wymogdw i norm zawartych w nw.
rozporzgdzeniach:
- Rozporzadzenic Ministrow Komunikacji oraz Administracji. Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska w sprawie beepieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych ( Dz, U. Nr 30 poz. 134 2 1977 . )
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktore powinny
byé wykonywane prze co najmniej dwie osoby ( Dz. U, Nr 62 poz. 288 7 1996 1. )
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i i higieny pracy podezas
cksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanyeh i drogowych
{Dz. U.Nr 118 poz 1263 22001 r. )
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z 26.09.1977 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczensiwa i higieny pracy ( Dz. U. 22003 r, Nr 1650 z péz. zmianami )




