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PRZEDMIAR ROBÓT  
 

„Sie ć komunikacyjna w „starej” cz ęści miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi” 
 

Lp Normatyw  Opis  Obmiar  j.m.  
 
1.1. KSNR                         

00-01-0104-
03-00 

Prace pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych pod trasy drogowe w terenie 
równinnym. 

5.62300 km 

1.2. KNR                    
02-31-0815-
02-00 

Rozebranie nawierzchni na zjazdach z płyt 
betonowych na podsypce piaskowej. 

101.39800 100 m2 

1.3. KNR                   
02-31-0807-
01-00 

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej. 

5.89250 100 m2 

1.4. KNR                     
02-31-0813-
01-00 

Rozebranie krawężników betonowych o 
wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej. 

111.36000 100 m 

1.5. KNR 02-31-
0814-01-00 

Rozebranie obrzeży trawnikowych o 
wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej. 

73.00900 100 m 

1.6. KNR  
02-31-0815-
02-00 

Rozebranie chodników, wysepek 
przystankowych i przejść dla pieszych, płyty 
betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na 
podsypce piaskowej. 

227.53250 100 m2 

1.7. KNR  
04-01-0108-
11-00 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km. 

2891.2500
0 

m3 

1.8. KNR  
04-01-0108-
12-00 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi, dodatek 
na każdy następny 1 km odległości ponad 1 
km. Transport gruzu na dalsze 4 km. 

2891.2500
0 

m3 

 
2.1. KSNR  

00-01-0201-
08-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z 
transportem urobku na  odległość do 1 km, w 
gruncie kategorii III – IV, samochody 
samowyładowcze 5 – 10 t. 

27.9170 100 m3 

2.2. KSNR  
00-01-0204-
04-01 

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy 
rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km odległości przy przewozie urobku po 
drogach o nawierzchni utwardzonej 
samochodami samowyładowczymi 5 – 10 t, 
grunt kategorii III – IV.  Transport urobku na 
dalszy 1 km. 

27.9170 100 m3 

 
3.1. KNR  

02-18-0625-
02-00 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe z 
gotowych elementów o średnicy 500 mm z 
osadnikiem bez syfonu. 

1.0000 szt.  

3.2. KNR  
02-18-0509-
03-00 

Rury betonowe kielichowe o średnicy 200 mm 
uszczelniane zaprawą cementową. 

0.1000 100 m 

3.3. KNR  
02-31-1406-
02-00 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych – kratki ściekowe uliczne. 

1.6600 100 
szt. 

3.4. KNR  
02-31-1406-

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych – włazy kanałowe (studni 

2.4000 100 
szt. 
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03-00 rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej) 

3.5. KSNR  
00-06-1305-
01-00 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych, przy objętości betonu w jednym 
miejscu do 0,1 m3. (regulacja studzienek 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej) 

40.6000 m3 

 
4.1. KNR 

 02-31-0103-
04-00 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, kategoria gruntu I-IV. 

7.36000 100 m2 

4.2. KNR  
02-31-0104-
03-00 

Warstwa odsączająca na poszerzeniach, 
zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 10 cm. 

25.7105  100 m2 

4.3. KNR   
02-31-0114-
07-00 

Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa 
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 
cm. 

7.36000 100 m2 

4.4. KNR  
02-31-0114-
08-00 

Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa 
górna, dopłata za każdy dalszy 1 cm warstwy 
ponad 8 cm. Za dalsze 12 cm grubości 

7.36000 100 m2 

4.5. KNR  
02-31-0104-
03-00 

Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12 cm 

18.3505 100 m2 

4.6. KNR 
02-31-0109-
04-00 

Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubość 
warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 
cm. Za dalsze 8 cm grubości 

18.3505 100 m2 

4.7. KNR  
00-06-0108-
02-02 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
mineralno – bitumiczną asfaltową standard II, 
wbudowaną mechanicznie. Transport 
samochodem samowyładowczym 10 – 15 t. 

2756.1900 t. 

4.8. KNR  
02-31-1004-
06-00 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 
drogowej ulepszonej z bitumu. 

347.3700 100 m2 

4.9. KNR  
02-31-1004-
07-00 

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. 347.3700 100 m2 

 
5.1. KSNR  

00-06-0308-
02-04 

Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z 
mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych standard II, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5 cm. Transport samochodem 
samowyładowczym 5 – 10 t. 

56.160000 100 m2 

5.2. KSNR  
00-06-0308-
02-04 

Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z 
mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych standard II, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 7 cm. Transport samochodem 
samowyładowczym 5 – 10 t. 

142.60000 100 m2 

5.3. KSNR  
00-06-0309-
02-04 

Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z 
mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych standard II, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5 cm. Transport samochodem 
samowyładowczym 5 – 10 t. 

347.3700 100 m2 

5.4. KNR 
02-31-0511-
03-00 

Nawierzchnia z kostki granitowej szarej 9/11 
układanej na podsypce cementowo-piaskowej 

18.3505 100 m2 

 
6.1. KNR  

02-31-0402-
04-00 

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki. 675.18000 m3 

6.2. KNR  Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 107.1000 100 m 
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02-31-0403-
03-00 

15x30 cm na podsypce cementowo – 
piaskowej. 

6.3. KNR 
02-31-0403-
04-00 

Krawężniki granitowe wystające o wymiarach 
20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

5.4300 100 m 

6.4. KNR  
02-31-0114-
03-00 

Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa 
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 
cm. 

225.1640 100 m2 

6.5. KNR  
02-31-0114-
04-00 

Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa 
górna, dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości 
warstwy ponad 8 cm. Za dalsze 2 cm grubości 
podbudowy. 

225.1640 100 m2 

6.6. KSNR  
00-06-0502-
03-01 

Kostka brukowa betonowa (szara) grubości 8 
cm układana na podsypce cementowo – 
piaskowej z wypełnieniem  spoin piaskiem 

225.1640 100 m2 

6.7. KNR  
02-31-0114-
07-00 

Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa 
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 
cm. 

8.1300 100 m2 

6.8. KNR  
02-31-0114-
08-00 

Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa 
górna, dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości 
warstwy ponad 8 cm. Za dalsze 2 cm grubości 
podbudowy. 

8.1300 100 m2 

6.9. KNR  
02-31-0511-
03-00 

Nawierzchnia z kostki granitowej szarej 8/10, 
układanej na podsypce cementowo-piaskowej 

8.1300 100 m2 

6.1
0. 

KNR  
02-31-0407-
01-00 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową. 

75.14400 100 m 

 
7.1. KNR  

02-31-0101-
01-00 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej 
szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 
cm, kategoria gruntu I-IV. 

101.69800 100 m2 

7.2. KNR  
02-31-0101-
02-00 

Mechaniczne wykonanie koryt na całej 
szerokości jezdni i chodników, dodatek za 
każde dalsze 5 cm, kategoria  gruntu I-IV. 

101.69800 100 m2 

7.3. KNR  
02-31-0104-
05-00 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej 
szerokości drogi, zagęszczanie mechaniczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 

101.69800 100 m2 

7.4. KNR  
02-31-0109-
03-00 

Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12 cm 

101.69800 100 m2 

7.5. KNR  
02-31-0109-
04-00 

Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubość 
warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 
cm. Za dalsze 3 cm grubości podbudowy. 

101.69800 100 m2 

7.6. KNR  
02-31-0511-
03-01 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o 
grubości 8 cm, kolorowej, układanej na 
podsypce cementowo-piaskowej. (kostka z 
rozbiórki) 

5.89250 100 m2 

7.7. KNR  
02-31-0511-
03-01 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o 
grubości 8 cm, kolorowej, układanej na 
podsypce cementowo-piaskowej. 

100.24050 100 m2 

7.8. KNR 
02-31-0511-
03-01 

Nawierzchnia z kostki granitowej 9/11, 
kolorowej, układanej na podsypce cementowo-
piaskowej 

1.45750 100 m2 

7.9. KNR  
02-31-0402-
03-00 

Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki. 123.80000 m3 

7.1
0. 

KNR  
02-31-0403-

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 
15x30 cm na podsypce cementowo – 

60.5510  100 m 
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03-00 piaskowej. 
7.1
1. 

KNR  
02-31-0403-
04-00 

Krawężniki granitowe wtopione o wymiarach 
20x30 cm na podsypce cementowo – 
piaskowej. 

1.3500 100 m 

 
8.1. KSNR  

00-06-0702-
01-00 

Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm. 1.11000 100 
szt. 

8.2. KSNR  
00-06-0702-
05-00 

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 
informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 

1.30000 100 
szt. 

8.3. KSNR  
00-06-0705-
03-00 

Oznakowanie poziome jezdni liniami 
segregacyjnymi i krawędziowymi 
przerywanymi malowanymi mechanicznie. 

0.84600 100 m2 

 
 


