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~Sle ¢ komunikacyjna w ,starej” cz

PRZEDMIAR ROBOT

esci miasta Biatobrzegi, gm. Biatobrzegi”

Lp | Normatyw | Opis | Obmiar | j.m. |
1.1. | KSNR Prace pomiarowe przy liniowych robotach 5.62300 km
00-01-0104- ziemnych pod trasy drogowe w terenie
03-00 réwninnym.
1.2. | KNR Rozebranie nawierzchni na zjazdach z ptyt 101.39800 | 100 m*
02-31-0815- betonowych na podsypce piaskowe;.
02-00
1.3. | KNR Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 5.89250 | 100 m”
02-31-0807- betonowe;j.
01-00
1.4. | KNR Rozebranie kraweznikow betonowych o 111.36000 | 100 m*
02-31-0813- wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej.
01-00
1.5. | KNR 02-31- Rozebranie obrzezy trawnikowych o 73.00900 | 100 m*
0814-01-00 wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowe;.
1.6. | KNR Rozebranie chodnikéw, wysepek 227.53250 | 100 m”
02-31-0815- przystankowych i przejs¢ dla pieszych, piyty
02-00 betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej.
1.7. | KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego 2891.2500 m°
04-01-0108- samochodami samowytadowczymi na 0
11-00 odlegtos¢ do 1 km.
1.8. | KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego 2891.2500 m°
04-01-0108- samochodami samowytadowczymi, dodatek 0
12-00 na kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1
km. Transport gruzu na dalsze 4 km.
2.1. | KSNR Roboty ziemne wykonywane koparkami 27.9170 | 100 m®
00-01-0201- przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m® z
08-01 transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, w
gruncie kategorii lll — IV, samochody
samowytadowcze 5—-10t.
2.2. | KSNR Nakfady uzupetniajgce za kazdy dalszy 27.9170 | 100 m®
00-01-0204- rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
04-01 km odlegtosci przy przewozie urobku po
drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi 5 — 10 t,
grunt kategorii lll — IV. Transport urobku na
dalszy 1 km.
3.1. | KNR Studzienki sciekowe uliczne betonowe z 1.0000 szt.
02-18-0625- gotowych elementdéw o srednicy 500 mm z
02-00 osadnikiem bez syfonu.
3.2. | KNR Rury betonowe kielichowe o $rednicy 200 mm 0.1000 100 m
02-18-0509- uszczelniane zaprawg cementows.
03-00
3.3. | KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen 1.6600 100
02-31-1406- podziemnych — kratki sciekowe uliczne. szt.
02-00
3.4. | KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen 2.4000 100
02-31-1406- podziemnych — wlazy kanatowe (studni szt.
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03-00 rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i
deszczowej)
3.5. | KSNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen 40.6000 m°
00-06-1305- podziemnych, przy objetosci betonu w jednym
01-00 miejscu do 0,1 m°. (regulacja studzienek
kanalizacji sanitarnej i deszczowej)
4.1. | KNR Mechaniczne profilowanie i zageszczanie 7.36000 | 100 m?
02-31-0103- podtoza pod warstwy konstrukcyjne
04-00 nawierzchni, kategoria gruntu I-1V.
4.2. | KNR Warstwa odsgczajgca na poszerzeniach, 25.7105 | 100 m*
02-31-0104- zageszczanie mechaniczne, grubosé warstwy
03-00 po zageszczeniu 10 cm.
4.3. | KNR Podbudowy z kruszywa famanego, warstwa 7.36000 | 100 m®
02-31-0114- gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8
07-00 cm.
4.4. | KNR Podbudowy z kruszywa famanego, warstwa 7.36000 | 100 m®
02-31-0114- gorna, doptata za kazdy dalszy 1 cm warstwy
08-00 ponad 8 cm. Za dalsze 12 cm grubosci
4.5. | KNR Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubosé 18.3505 | 100 m*
02-31-0104- warstwy po zageszczeniu 12 cm
03-00
4.6. | KNR Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubo$¢ 18.3505 | 100 m*
02-31-0109- warstwy po zageszczeniu za kazdy dalszy 1
04-00 cm. Za dalsze 8 cm grubo$ci
4.7. | KNR Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg | 2756.1900 t.
00-06-0108- mineralno — bitumiczng asfaltowg standard Il,
02-02 wbudowang mechanicznie. Transport
samochodem samowytadowczym 10 — 15 t.
4.8. | KNR Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 347.3700 | 100 m®
02-31-1004- drogowej ulepszonej z bitumu.
06-00
4.9. | KNR Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. 347.3700 | 100 m®
02-31-1004-
07-00
5.1. | KSNR Warstwa wigzgca nawierzchni wykonana z 56.160000 | 100 m*
00-06-0308- mieszanek mineralno-bitumicznych
02-04 asfaltowych standard I, grubosé warstwy po
zageszczeniu 5 cm. Transport samochodem
samowytadowczym 5 — 10 t.
5.2. | KSNR Warstwa wigzgca nawierzchni wykonana z 142.60000 | 100 m*
00-06-0308- mieszanek mineralno-bitumicznych
02-04 asfaltowych standard I, grubosé warstwy po
zageszczeniu 7 cm. Transport samochodem
samowytadowczym 5 — 10 t.
5.3. | KSNR Warstwa scieralna nawierzchni wykonana z 347.3700 | 100 m?
00-06-0309- mieszanek mineralno-bitumicznych
02-04 asfaltowych standard Il, grubo$¢é warstwy po
zageszczeniu 5 cm. Transport samochodem
samowytadowczym 5 — 10 t.
5.4. | KNR Nawierzchnia z kostki granitowej szarej 9/11 18.3505 | 100 m*
02-31-0511- uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
03-00
6.1. | KNR tawy betonowe z oporem pod krawezniki. 675.18000 m°
02-31-0402-
04-00
6.2. | KNR Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 107.1000 | 100 m
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02-31-0403- 15x30 cm na podsypce cementowo —
03-00 piaskowe;j.
6.3. | KNR Krawezniki granitowe wystajgce o wymiarach 5.4300 100 m
02-31-0403- 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
04-00
6.4. | KNR Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa 225.1640 | 100 m*
02-31-0114- gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8
03-00 cm.
6.5. | KNR Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa 225.1640 | 100 m°
02-31-0114- gorna, doptata za kazdy dalszy 1 cm grubosci
04-00 warstwy ponad 8 cm. Za dalsze 2 cm grubosci
podbudowy.
6.6. | KSNR Kostka brukowa betonowa (szara) grubosci 8 225.1640 | 100 m*
00-06-0502- cm uktadana na podsypce cementowo —
03-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6.7. | KNR Podbudowy z kruszywa ftamanego, warstwa 8.1300 100 m*
02-31-0114- gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8
07-00 cm.
6.8. | KNR Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa 8.1300 100 m®
02-31-0114- gorna, doptata za kazdy dalszy 1 cm grubosci
08-00 warstwy ponad 8 cm. Za dalsze 2 cm grubosci
podbudowy.
6.9. | KNR Nawierzchnia z kostki granitowej szarej 8/10, 8.1300 100 m®
02-31-0511- uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
03-00
6.1 | KNR Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na 75.14400 | 100 m
0. | 02-31-0407- podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
01-00 zaprawg cementows.
7.1. | KNR Mechaniczne wykonywanie koryt na catej 101.69800 | 100 m*
02-31-0101- szerokosci jezdni i chodnikéw, gtebokosé 20
01-00 cm, kategoria gruntu I-IV.
7.2. | KNR Mechaniczne wykonanie koryt na calej 101.69800 | 100 m*
02-31-0101- szerokosci jezdni i chodnikéw, dodatek za
02-00 kazde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I-IV.
7.3. | KNR Warstwa odsaczajgca w korycie lub na calej 101.69800 | 100 m*
02-31-0104- szerokosci drogi, zageszczanie mechaniczne,
05-00 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
7.4. | KNR Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubo$¢ 101.69800 | 100 m*
02-31-0109- warstwy po zageszczeniu 12 cm
03-00
7.5. | KNR Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubo$¢ 101.69800 | 100 m*
02-31-0109- warstwy po zageszczeniu za kazdy dalszy 1
04-00 cm. Za dalsze 3 cm grubo$ci podbudowy.
7.6. | KNR Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o 5.89250 | 100 m’
02-31-0511- grubosci 8 cm, kolorowej, uktadanej na
03-01 podsypce cementowo-piaskowej. (kostka z
rozbiorki)
7.7. | KNR Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o 100.24050 | 100 m*
02-31-0511- grubosci 8 cm, kolorowej, uktadanej na
03-01 podsypce cementowo-piaskowe;.
7.8. | KNR Nawierzchnia z kostki granitowej 9/11, 1.45750 | 100 m®
02-31-0511- kolorowej, uktadanej na podsypce cementowo-
03-01 piaskowej
7.9. | KNR tawy betonowe zwykte pod krawezniki. 123.80000 m°
02-31-0402-
03-00
7.1 | KNR Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 60.5510 100 m
0. | 02-31-0403- 15x30 cm na podsypce cementowo —
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03-00 piaskowe;j.

7.1 | KNR Krawezniki granitowe wtopione o wymiarach 1.3500 100 m

1. | 02-31-0403- 20x30 cm na podsypce cementowo —
04-00 piaskowej.

8.1. | KSNR Stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm. 1.11000 | 100
00-06-0702- szt.
01-00

8.2. | KSNR Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 1.30000 | 100
00-06-0702- informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m? szt.
05-00

8.3. | KSNR Oznakowanie poziome jezdni liniami 0.84600 | 100 m”
00-06-0705- segregacyjnymi i krawedziowymi
03-00 przerywanymi malowanymi mechanicznie.




