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GMINA BIALOBRZEGI

ul. Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Biatobrzegi

ROZDZIAL 1lI

DOKUMENTACJA OKRE SLAJACA
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

- Przedmiar robot
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont chodnika i nawierzchni ul. Poswietnej w Biatobrzegach na odcinku od ul.
Akacjowej do ul. Rzecznej (strona wschodnia)

Lp. Opis Obmiar Jed. Miary

1. Rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 193,5 mb
Rozbiérka nawierzchni z bloczkéw betonowych m°

2. 18
12cm

3. Rozbiérka chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7; 1056,1 m°
50x100x7

4, Transport gruzu z terenu rozbiorki 84,8 m°

5. Roboty ziemne z wywozem gruzu na odlegtosé do 2 143,9 m°
km

6. Ustawienie kraweznikow betonowych 100x30x15 na 193,5 mb
tawie betonowej z oporem

7. Ustawienie obrzezy trawnikowych 100x30x6 62 mb

8. Profilowanie i zageszczenie podioza 1074,1 m°

9. Warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm 862,3 m’

10. Podbudowa z chudego betonu Mpa 2,5-5 gr 10cm 211,8 m’
na wjazdach

11. Nawierzchnia z kostki brukowej Behaton szarej gr. 6 862,3 m*
cm na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm na
chodnikach

12. Nawierzchnia z kostki brukowej Behaton kolorowej 211,8 m*
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4
cm na wjazdach

13. Nawierzchnia z ptytek dotykowych 16 m2
(ostrzegawczych) koloru z6ttego 40x40x5cm

14. Regulacja studzienek kanalizacyjnych i 6 szt.
telekomunikacyjnych w chodniku

15. Regulacja zaworéw wodnych i gazowych 19 szt.
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16.

Frezowanie nawierzchni gr. do 3 cm

350

17.

Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni drogowych
i skropienie ich asfaltem

1946,60

18.

Warstwa klinujgca i profilujgca masa bitumiczng
asfaltowg w ilosci 50kg/m2

15

19.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
KR1

1946,60

20.

Regulacja studzienek kanalizacyjnych i kratek
sciekowych w jezdni

21

szt

21.

Wykonanie poziomego oznakowania (przejscia dla
pieszych) farbg akrylowg bialg

54

22.

Wykonanie pionowego oznakowania (D6 przejscie
dla pieszych), wielkos¢ srednia, folia | kat. na
stupkach stalowych

kpl

23.

Demontaz i ponowny montaz spowalniacza ruchu o
dtugosci 7mb

kpl

24,

Wymiana studni kanalizacyjnej z kregéw
betonowych na studnie rewizyjng (doptyw-odptyw)
PVC z kinetg $r. 1.200mm gtebokos¢ 4mb. Wraz z
pierscieniem odcigzajacym i wkazem 40t. oraz
wymiana odcinkéw (2x3mb) kanatu sanitarnego z
rur kamionkowych na rury PVC $r. zew. 315mm

kpl

25.

Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej na rure PVC
8r.zewn. 315mm o di. 12 mb posadowionej na gteb.
4,5mb

kpl




