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Opis projektu budowlanego 

kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Białobrzegach,  

nr. ew. działki 2494 

 

 

 

1. Podstawa opracowania 

 Umowa z inwestorem 

 Warunki techniczne dotyczące projektowanej kanalizacji 

 Mapa do celów projektowych 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia 

 Protokół ZUD 

 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt odwodnienia kanalizacją deszczową ul. 

Polnej z odbiorem ścieków do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 

3. Stan istniejący 

Istniejąca ulica Polna posiada jezdnię asfaltową ograniczoną krawęŜnikami. 

Jezdnia posiada zjazdy i zatoczki betonowe do parkowania samochodów. 

WzdłuŜ jezdni od strony północnej na pewnej jej długości występuje 

chodnik. KrawęŜniki ograniczające jezdnię są w złym stanie technicznym. 

Brak jest odwodnienia pasa drogowego kanalizacją zorganizowaną jak 

równieŜ rowów odwadniających przy jezdni. 
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Od strony zachodniej ulicy istnieje kanalizacja deszczowa φ 615 mm od 

której przewiduje się odwodnić ulicę. 

 

4. Opis przyjętych rozwiązań 

 

 Dane ogólne 

Kanalizację deszczową odwadniającą ulicę Polną projektuje się w pasie tej 

drogi nr. ew. działki 2494. 

Sieć usytuowana będzie wzdłuŜ pasa jezdnego, w pasie drogi pod 

docelowym ewentualnym chodnikiem. 

Odwodnienie ulicy odbywać się będzie poprzez typowe wpusty uliczne 

usytuowane obustronnie w jezdni przy jej krawęŜnikach.  

 

 Miarodajna ilo ść wód opadowych, przyjęte średnice rurociągów 

Projektowana kanalizacja odbierać będzie wody opadowe z pasa 

drogowego ulicy jak równieŜ z terenu zlewni ciąŜącej w kierunku 

projektowanej kanalizacji. W spływie wód do projektowanej kanalizacji 

ujęto następujące zlewnie: 

- pas ulicy z docelowym jej utwierdzeniem chodnikami 

- zlewnię wód z terenów nieutwardzonych, dotyczy to szczególnie terenu 

na południe od ulicy, spływ ten uwzględnia równieŜ lokalne wewnętrzne 

drogi mogące powstać na tym terenie przewidzianym pod budownictwo 

jednorodzinne. 

Miarodajną ilość wód opadowych oblicza się wg wzoru: 

Q = q x F x ψ , gdzie: 

- q = 131 l/s, ha – miarodajne natęŜenie deszczu 

- F – powierzchnia zlewni, ha 
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- ψ - współczynnik spływu wód 

- Q – ilość wód opadowych, l/s 

Ilość wód opadowych z terenu utwardzonego ( po docelowej budowie 

dróg wewnętrznych, chodników) 

F = 0,6 ha, q = 131 l/s, Ψ =0,8 

 Q1 = 131  x 0,6 x 0,8 = 62,9 l/s 

Ilość wód opadowych z terenów nieutwardzonych 

F = 4 ha, q = 131 l/s, Ψ =0,2 

Q2 = 131  x 4  x 0,2 =  104,8 l/s 

Łączna ilość wód opadowych  

Q = Q1 + Q2 = 62,9 + 104,8 = 167,7 l/s 

Przy powyŜszej ilości wód opadowych projektuje się kanał kanalizacji 

deszczowej φ 630 mm przy jego spadku, i = 3 %o. 

Przepustowość kanału przy jego całkowitym napełnieniu wynosi,  

Q = 400 l/s, V = 1,4 m/s. 

Przy ilości wód opadowych Q = 167,7 l/s  napełnienie kanału wynosi  

h = 330 cm przy prędkości wód V = 1,3 m/s. 

 

 Opis projektowanej kanalizacji 

 

Sieć kanalizacji  sanitarnej  usytuowano w pasie drogi wzdłuŜ jezdni ulicy 

w terenie nieutwardzonym. Rurociągi sieci zaprojektowano z rur 

kanalizacyjnych PP PRAGMA. 

Rurociągi kanalizacji od wpustów ulicznych do studzienek rewizyjnych z 

rur kanalizacyjnych pcv 200 mm typ N łączonych w kielichach na 

uszczelki. Wpusty deszczowe usytuowane będą obustronnie w jezdni 

asfaltowej przy jej krawęŜnikach. Na trasie kanalizacji studzienki rewizyjne 
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z kręgów betonowych φ 1,4 m. Studzienki z dnem prefabrykowanym, 

przejściami szczelnymi dla rur, Ŝeliwnymi stopniami włazowymi. Włazy 

Ŝeliwne φ 600 mm kl. 250 kN. 

Wpusty uliczne typowe z kręgów betonowych φ 500 mm, wpusty z 

osadnikami piasku h = 70 cm. Odpływy z wpustów pcv 200 mm z 

przejściami szczelnymi. Włączenia projektowanej kanalizacji do istniejącej 

studzienki kanalizacyjnej końcowej na trasie istniejącej kd φ 630 mm. 

Wykopy pod kanalizację wąskoprzestrzenne, szalowane. Przyjęto grunt kat. 

III ÷ IV. 

Rurociągi układać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Przewody układać na podsypce piaskowej 20 cm, obsypka rur i cała 

zasypka wykopów równieŜ piaskiem. 

Piasek zagęszczać warstwami do stopnia zagęszczenia wg zmodyfikowanej 

metody Proctora :  

- 98% pod jezdnią 

- 95% w terenie nieutwardzonym. 

Wykopy pod kanalizację wykonywane będą sprzętem mechanicznym lecz 

w pobliŜu istniejącego uzbrojenia wykopy te naleŜy wykonywać ręcznie z 

zachowaniem naleŜytej ostroŜności. 

 

 


