
Kan. deszczowa - ul. Polna PRZEDMIAR ROBÓT

Kosztorys wykonano w SEKO6.2 1
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe Razem
1 2 3 4 5 6

E1 CPV KANALIZACJA DESZCZOWA obie 1,000
45231300-8 kt

1,000 obiek 1,000
t

A1  CPV A. ROBOTY DROGOWE eleme 1,000
45233140-2 nt

1,000 eleme 1,000
nt

P1 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 52,000
0803-0300 grubości 3 cm

52,000 m2 52,000
P2 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. m2 52,000

0803-0400 Dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm
Krotność= 2,00
52,000 m2 52,000

P3 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2 52,000
0801-0300

52,000 m2 52,000
P4 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za kaŜdy dalszy 1 m2 52,000

0801-0400 cm
Krotność= 6,00
52,000 m2 52,000

P5 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 12,000
0108-0900 odległość do 1 km

12,000 m3 12,000
P6 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaŜdy m3 12,000

0108-1000 następny 1 km
Krotność= 5,00
12,000 m3 12,000

P7 KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2 52,000
0109-0100

52,000 m2 52,000
P8 KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacją. Dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm m2 52,000

0109-0200 Krotność= 4,00
52,000 m2 52,000

P9 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. m2 52,000
0310-0100 Warstwa wiąŜąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm

52,000 m2 52,000
P10 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. m2 52,000

0310-0500 Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm
52,000 m2 52,000

P11 KNR 2-31 Rozebranie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 16,000
0813-0300 cementowo-piaskowej

16,000 m 16,000
P12 KNR 2-31 Rozebranie ław z betonu pod krawęŜniki m3 1,000

0812-0300
1,000 m3 1,000

P13 KNR 2-31 Ławy pod krawęŜniki z pospółki m3 1,000
0402-0100

1,000 m3 1,000
P14 KNR 2-31 KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 16,000

0403-0300 cementowo-piaskowej
16,000 m 16,000

A2 45111200-0 B. ROBOTY ZIEMNE eleme 1,000
nt

1,000 eleme 1,000
nt

P15 KNNR 1 Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 16-25 cm szt. 3,000
0103-0200

3,000 szt. 3,000
P16 KNNR 1 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności szt. 3,000

0104-0200 kategorii I-II. Średnice pni 16-25 cm
3,000 szt. 3,000

P17 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, rzadkich 10-30% ha 0,009
0102-0600 powierzchni

0,009 ha 0,009
P18 KNNR 1 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez szt. 20,000

0605-0100 obsypki do głębokości 4,0 m
20,000 szt. 20,000

P19 Pompowanie wody z wykopu pompą dwuprzeponową.Przyjęto 8 dni x 8 m-g 64,000
Kalkulacja godz. = 64 m-g. 
zakładowa

64,000 m-g 64,000
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Kan. deszczowa - ul. Polna PRZEDMIAR ROBÓT

Kosztorys wykonano w SEKO6.2 2
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe Razem
1 2 3 4 5 6

P20 KNR 2-25 Budowa barierek ochronnych z taśmy ostrzegawczej na słupkach m 320,000
0417-0100 drewnianych
analogia

320,000 m 320,000
P21 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0,25 m3 m3 323,000

0202-0400 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.III
323,000 m3 323,000

P22 KNNR 1 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami m3 17,000
0301-0200 samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III

17,000 m3 17,000
P23 KNNR 1 Nakłady uzup.do tablic za kaŜdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km m3 340,000

0208-0200 samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
Krotność= 4,00
340,000 m3 340,000

P24 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o m3 854,000
0210-0300 pojemności łyŜki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii

III-IV
854,000 m3 854,000

P25 KNNR 1 Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi m2 1576,000
0313-0100 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do

3,0m.Grunt kat.I-IV
1576,000 m2 1576,000

P26 KNNR 4 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm m3 85,000
1411-0300

85,000 m3 85,000
P27 KNNR 4 PodłoŜa pod kanały fi 630 z materiałów sypkich o grubości 63 cm m3 117,000

1411-0400
117,000 m3 117,000

P28 KNNR 4 PodłoŜa pod kanały fi 200 mm z materiałów sypkich o grubości 20 cm m3 9,000
1411-0300

9,000 m3 9,000
P29 KNNR 4 Warstwa ochronna rurociągów z materiałów sypkich o grubości 30 cm m3 17,000

1411-0400
17,000 m3 17,000

P30 KNNR 5 UłoŜenie rur osłonowych typ AROT m 4,500
0705-0100
analogia

4,5 m 4,500
P31 KNNR 1 Zasypanie wykopów fundamentowych m3 966,000

0214-0100 podłuŜnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.
analogia Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.I-II

966,000 m3 966,000
P32 KNR 2-25 Rozebranie barierek ochronnych z taśmy ostrzegawczej na słupkach m 320,000

0417-0200 drewnianych
320,000 m 320,000

A3 45231300-8 C. ROBOTY MONTA śOWE eleme 1,000
nt

1,000 eleme 1,000
nt

P33 KNNR 4 Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym m3 1,300
1413-0800 wykopie

1,3 m3 1,300
P34 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1400 mm o głębokości 3 szt. 6,000

1413-0500 m,w gotowym wykopie
6,000 szt. 6,000

P35 KNNR 4 Dodatek za kaŜde 0,5 m róŜnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów 0.5 m 2,000
1413-0600 betonowych średnicy 1400 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie

2,000 0.5 m 2,000
P36 KNNR 4 Dodatek za kaŜde 0,5 m róŜnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów 0.5 m -6,000

1413-0600 betonowych średnicy 1400 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie
-6,000 0.5 m -6,000

P37 Włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącej studzienki kanalizacyjnej kpl. 1,000
Kalkulacja końcowej na trasie istniejącej kd o średnicy nominalnej 630 mm
zakładowa

1,000 kpl. 1,000
P38 KNNR 4 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez szt. 12,000

1424-0200 syfonu
12,000 szt. 12,000

P39 KNNR 4 Pierwsza zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na m 25,000
1506-0600 zimno rur betonowych i Ŝelbetowych o średnicy 500 mm

25,000 m 25,000



Kan. deszczowa - ul. Polna PRZEDMIAR ROBÓT

Kosztorys wykonano w SEKO6.2 3
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe Razem
1 2 3 4 5 6

P40 KNNR 4 KaŜda następna zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym m 25,000
1507-0600 stosowanym na zimno rur betonowych i Ŝelbetowych o średnicy 500 mm

25,000 m 25,000
P41 KNNR 4 Przejścia przez ściany komór tulejami PVC lub PE przy grubości ściany 10 szt. 12,000

1427-0700 cm,średnica otworu 630 mm
analogia

12,000 szt. 12,000
P42 KNNR 4 Przejścia przez ściany komór tulejami PVC lub PE przy grubości ściany 10 szt. 24,000

1427-0100 cm,średnica otworu 200 mm
analogia

24,000 szt. 24,000
P43 KNNR 4 Kanały z rur PVC i PP. Rurociągi PP PRAGMA o średnicy zewnętrznej 630 m 295,000

1308-0800 mm,łączone na wcisk
295,000 m 295,000

P44 KNNR 4 Kanały z rur PVC typ N. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 m 72,000
1308-0300 mm,łączone na wcisk

72,000 m 72,000
P45 KNNR 4 Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, próba 6,000

1610-0700 PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 600 mm
6,000 próba 6,000


