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GMINA BIALOBRZEGI

Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Biatobrzegi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

(zwana dalej siwz)
OPRACOWANA DO POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie zadania pn.

~.Modernizacja chodnikéw w Biatobrzegach”

0 wartgci szacunkowej nie przekraczegj progdéw okréonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamOwie publicznych

Zatwierdzit:
Biatobrzegi, dnia 28 stycznia 2008 r.

/podpis/



1. ZAMAWIAJ ACY:

Gmina Biatobrzegi, pow. biatobrzeski woj. mazowieckie
reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Biabbrzegi
z siedzila w Urzedzie Miasta i Gminy w Biatobrzegach
26-800 Biatobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9.

2. Tryb udzielenia zamoéwienia:

Postpowanie w sprawie udzielenia niniejszego zamowienialicznego prowadzone jest zgodnie
z Ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ZamawkRublicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164
poz. 1163 z pin. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia:

3.1 Przedmiotem zamoOwienia jest modernizacja chodkdw ulic: Piekarskiej, Koscielnej,
Rzecznej i 11-go Listopada w Biatobrzegach o powiechni tacznej ok. 2994 m, dzielaca
si¢ na poszczegolne zadania:

Zadanie |.: Przebudowa chodnika po obu stronach aguwiulicy 11-go Listopada w Biatobrzegach
na odcinku pomidzy ulicami Krakowsk i Zeromskiego o powierzchni ok. 863°raraz budowa
zatoki postojowej po stronie potudniowej o powidmaicok. 394 .

Zadanie |lI: Przebudowa chodnika po stronie potudniowej wagei ulicy Piekarskiej
w Biatobrzegach na odcinku pogdizy ulicami Krakowsk i Zeromskiego o powierzchni ok. 40Z.m

Zadanie 1ll: Przebudowa chodnika po stronie potudniowej wagai ulicy Kacielnej
w Biatobrzegach na odcinku pogdizy ulicami Krakowsk i Zeromskiego o powierzchni ok. 67Z.m

Zadanie IV: Remont ul. Rzecznej w Biatobrzegach na odcinkuaficigl18 m od ul. Krakowskiej.

Szczegotowy zakres robot obejmuje nagbujace prace:
Zadanie I:
Przebudowa chodnika po obu stronach w ggu ulicy 11-go Listopada w Bialobrzegach na

odcinku pomiedzy ulicami Krakowska i Zeromskiego o powierzchni ok. 863 m2 oraz budowa
zatoki postojowej po stronie potudniowej o powierzioni ok. 394 m2.

Lp. Opis j.m. llosé
1 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypaskowe] m2 795,00
2 |Rozebranie opaski z ptyt betonowych (bez keanikdw) m2 67,80
3 |Rozebranie obrzg trawnikowych mb 459,30
4 |Rozebranie kragznikéw mb 303,10

Roboty ziemne wykonywane koparkami petiernymi z transp. urobku
5 |naodl. do 2 km sam. samowytad. — wybranie 5 cmstmg humusu z m® 88,99
zieleacow oraz 20 cm z terenu pod zatoki postojowe




Transport gruzu z terenu rozbiérki pragznym zatadowaniu i

6 |wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km m3 79,54
Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi z transp. Urobku

7 |naodl. do 2 km sam. samowytad.. Chodnik m3 69,93
Roboty ziemne wykonywane koparkami petiéernymi z transp. urobku

8 |naodl. do 2 km sam. samowytad.. Wjazdy m3 29,71

9 PodbL_Jdowa z kruszywa famanego. Griébwarstwy 10 cm. Zatoki m2 39375
postojowe.

10 |Podbudowa z kruszywa tamanego. Gédlwarstwy 10cm. Wjazdy m2 212,25
. Warstwy odcinajce z piasku zagzczone mechanicznie o grgbinl0

11 |cm. Chodnik i opaska. m2 650,55
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, na podsypce

12 |cementowo piaskowej — gr. warstwy 5 cm, oraz taetphowe z oporemz mb 303,10
betonu B10
Obrzeza betonowe o0 wymiarach 8x25x100 cm na podsypcdqies,

12 |spoiny wypetnione piaskiem mb 185,80
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Uni-St¢oeerwona) grubii

14 |8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypetnienienskiéan. Wjazdy m2 212,25

15 NaW|e_rzchn|a z destruktu asfaltobetonowego — grstmgy 10 cm. Zatoki m2 393.75
postojowe.
Chodniki z kostki brukowej betonowej Uni-Stone grétic cm(szara) na

16 podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spaskien. Chodnik i m2 650,55
opaska.
Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci

17 : . . szt 0,40
betonu w jednym miejscu do 0,1 m3. Zasuwy wodrezogve
Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci

18 |betonu w jednym miejscu od 0,2 do 0,3 m3. Studnie szt 2,50

Zgodnie z zahcznikiem nr 6 do specyfikacji
Zadanie Il

Przebudowa chodnika po stronie potudniowej w @gu ulicy Piekarskiej w Biatobrzegach na
odcinku pomiedzy ulicami Krakowska i Zeromskiego o powierzchni ok. 402 m2.

Lp. Opis j.m. llosé
1 |Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych na podsyjaskowe] m2 401,80
2 |Rozebranie obrzg trawnikowych mb 14,40

Transport gruzu z terenu rozbiérki pragznym zatadowaniu i
4 |\wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km m3 28,12

Roboty ziemne wykonywane koparkami petiernymi z transp. Urobku
5 |na odl. do 2 km sam. samowytad.. Chodnik m3 38,04

Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi z transp. urobku
6 |naodl. do2 km sam. samowytad.. Wjazdy m3 7,84

7 |Podbudowa z kruszywa tamanego. Gédhmarstwy 10cm. Wjazdy m2 56,00




\Warstwy odcinajce z piasku zagzczone mechanicznie o grdbol0 cm.
8 |Chodnik m2 345,80

Obrzeza betonowe o0 wymiarach 8x25x100 cm na podsypcdqies,
10 |spoiny wypetnione piaskiem mb 14,40

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Uni-St¢oeerwona) grubii
11 |8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypetnienienskigan. Wjazdy m2 56,00

Chodniki z kostki brukowej betonowej Uni-Stone grétid cm(szara) na
12 |podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spaskiean. Chodnik m2 345,80

Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci

13 betonu w jednym miejscu do 0,1 m3. Zasuwy wodrezogve szt 1,50
Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci
14 |betonu w jednym miejscu od 0,2 do 0,3 m3. Studnie szt 0,5

Zadanie llI:

Przebudowa chodnika po stronie potudniowej w &gu ulicy Koscielnej w Biatobrzegach na
odcinku pomiedzy ulicami Krakowska i Zeromskiego o powierzchni ok. 672 m2.

Lp. Opis j.m. llosé

1 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypaskowej m2 672,09

2 |Rozebranie obrzg trawnikowych mb 55,60

3 |Rozebranie kraggnikéw mb 145,00
Transport gruzu z terenu rozbiérki pragznym zatadowaniu i

4 |\wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km m3 53,5713
Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi z transp. Urobku

5 |naodl. do 2 km sam. samowytad.. Chodnik m3 65,952
Roboty ziemne wykonywane koparkami petiéernymi z transp. urobku

6 |naodl. do 2 km sam. samowytad.. Wjazdy m3 17,15

7 |Podbudowa z kruszywa tamanego. Gihmarstwy 10cm. Wjazdy m2 122,55

. Warstwy odcinajce z piasku zagzczone mechanicznie o gribol0
8 |cm. Chodnik m2 549,59

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, na podsypce
9 |cementowo piaskowej — gr. warstwy 5 cm, oraz taetpbowe z oporemz mb 145,00
betonu C-12/15

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25x100 cm na podsypcd i,

10 |spoiny wypetnione piaskiem mb 55,60
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Uni-Stdoeerwona) grubizi

11 |8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypetnienienskigan. Wjazdy m2 122,50
Chodniki z kostki brukowej betonowej Uni-Stone grétic cm(szara) na

12 |podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spaskiean. Chodnik m2 549,59

13 Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci szt 1.30

betonu w jednym miejscu do 0,1 m3. Zasuwy wodrezogve




Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci

betonu w jednym miejscu od 0,2 do 0,3 m3. Studnie ‘ szt ‘ 2,25 ‘

14
Zadanie IV:
Remont ul. Rzecznej w Biatobrzegach na odcinku dhagci 118 m od ul. Krakowskiej
Lp. Opis j-m. llosé
1 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsyaskowej m2| 663,00
2 |Rozebranie krag¢nikdw betonowych mb 240,00
[Transport gruzu z terenu rozbiérki pragznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
3 [skrzyniowym na odl. do 1 km m3 43,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi z transp. Urobku na odl. do 2 km sam.
4 samowytad.. Chodnik m3 39,78
Roboty ziemne wykonywane koparkami petiéernymi z transp. urobku na odl. do 2 km sam.
5 |samowytad.. Wjazdy m3 12,74
6 Podbudowa z kruszywa tamanego. Grithwarstwy 10cm. Wjazdy m2 49,00
7 \Warstwy odcinajce z piasku zagzczone mechanicznie o grébol0 cm. Chodnik m2 614,00
8 Krawezniki betonowe 15*30 na tawie betonowej z oporem m 240,00
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej l-stone (czerwona) grubc 8 cm na podsypce
9 |piaskowej spoiny wypetnieniem piaskiem. Wjazdy m2 49,00
Chodniki z kostki brukowej betonowej Uni-Stone grétid cm(szara) na podsypce piaskowej gr| 3
10 |cm z wypetnieniem spoi piaskiem. Chodnik m2 614,00
Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci betonu w jednym miejscu
11 0,1 m3. Zasuwy wodne i gazowe szt 0,1
0,1
Regulacja pionowa studzienek dlaagzer podziemnych przy objosci betonu w jednym miejscu
12 0,2 do 0,3 m3. Studnie szt 1,80
Malowanie paséw postojowych, préefla pieszych oraz miejsc wagizonych z ruchu:
P-18 oraz miejsca watzone z ruchu 232
13 |przepcia dla pieszych m2 21
linia przerywana P-1e 3,2
strzatki i symbole 6,4

Zgodnie z Zahcznikiem nr 5 do specyfikaciji

3.2 Zamébwienie wgCPV: 45.23.32.22-1 Roboty w zakresie chodnikéw
45.23.32.53-Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych




3.4 Zamawiajcy — na mocy art. 36 ust. 2 Prawa zamdwmiblicznych —zada wskazania przez
wykonawe, w ofercie, cgsci zamoOwienia, ktérej wykonanie zamierza powiérzy
podwykonawcom.

4. Skiadanie ofert cesciowych:
Zamawiajcy dopuszcza sktadanie ofertéziowych.

5. Informacja o przewidywanych zamowieniach uzupehiajacych:
Zamawiajicy nie przewiduje udzielenia zaméwieizupetniagcych, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowigublicznych.

6. Skiadanie ofert wariantowych:
Zamawiajicy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamoéwienia:
Termin wykonania przedmiotu zaméwienia Zamawdgjokrela jako wykonanie kalego z
osobna zadania, ktérego termin ustakare max. 25 dni kalendarzowych liczac od daty
podpisania stosownej umowy.

8. Warunki udziatu w postepowaniu oraz sposéb dokonywania oceny spetnianiadiy
warunkéw:

8.1 O udzielenie zamdwienia mpgbiega sie oferenci, ktdrzy spetninastpujace warunki:
a/ posiadaj uprawnienia do wykonywania okienej dziatalnéci lub czynndci, jezeli
ustawy nakladajobowinzek posiadania takich uprawnije
b/ posiadaj niezkzdna wiedz i doswiadczenie oraz dysporwpotencjalem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia,
¢/ znajduj sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewsi®j wykonanie zamoéwienia,
d/ nie podlegaj wykluczeniu z pogpowania o udzielenie zamowienia na podstawie drt. 2
ust. 1i 2 ustawy Prawo zamowipublicznych.

Warunki szczegotowe wymagane od wykonawcow:
» ztozenie kompletnej oferty, zgodnej ze siwz.

8.2 Ocena spetniania warunkéw w pggtwaniu 0 zamowienie publiczne:
»warunkiem spetnienia warunkéw w pegsbwaniu o zaméwienie publiczne jest zAaie
Oswiadczenia oferenta stanawego zadcznik nr 1 do Formularza Ofertowego.

8.3 Z ubiegania gio udzielenie zamowienia publicznego wyklucza si
» wykonawcow, wobec ktérych zachodzi okolickdovymieniona w art. 24 ust. 1 i 2
ustawy Prawo zaméwiepublicznych.

Zamawiajicy odrzuca ofeet w okoliczngciach, o ktérych mowa w art. 89 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwig publicznych.



9. O$wiadczenia i dokumenty, jakie mag dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia

spetniania warunkéw udzialu w posépowaniu:

Dokumentami potwierdzagymi spetnianie warunku, o ktorym mowa w punkciell Mist. 1
niniejszej Specyfikacjis

oswiadczenie oferenta stanawe zadcznik nr 1 do Formularza Ofertowego,
kosztorys ofertowy.

10. Sposd6b porozumiewania eiZamawiajaceqo z oferentami:

10.1

10.2

W prowadzonym pagiowaniu wszelkie gwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane etla w formie pisemnej. W przypadku przekazywania

jakiejkolwiek informacji za pomagfaksu naley potwierdzé ja listownie.

Numery telefonow i faksu Zamawideggo prowadzego procedurprzetargow: tel./fax.
(048) 613-2572http://bialobrzegigmw.e-bip.plhttp://www.bialobrzegi.pl/

NIP 798-125-18-85, REGON 000527641

Rachunek bankowy: Bank Spétdzielczy w Biatobrzegach®9117 0000 0000 0576 2000 0010.

11. Osoby wskazane do porozumiewaniaest wykonawcami;

Osobami wskazanymi do porozumiewantazsivykonawcami

mgr Przemystaw Wimiak — Naczelnik Wydziatu Inwestycji, InfrastrukyurFunduszy
Strukturalnych w UMIG w Biatobrzegach

mgr Ewelina Gbska-Pawtowska -Inspektor

kontakt: tel. 048 613-2572 w.24 i 25 w godz. 9.0D4-00.

12. Termin zwiazania oferta:

Oferenci pozostaj zwiazani ofery przez okres trzydziestu (30) dod godz.10:15 dnid9
lutego 2008 r.

13. Sposob przygotowania ofert:

1.

Przygotowanie oferty:
1/ Oferta musi b§ sporadzona w ¢zyku polskim, pismem czytelnym.
2/ Koszty zwizane z przygotowaniem oferty ponosi sktadgjofert.
3/ Wykonawca mge ztazy¢ w prowadzonym posgpowaniu wyhcznie jedn oferk.
4/ Oferta oraz wszystkie zaizniki wymagaj podpisu o0s6b uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zigmdm aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5/ Jeeli oferta i zadczniki zostan podpisane przez upow@Eonego przedstawiciela
Wykonawcy, nalgy dolaczy¢ wilasciwe umocowanie prawne.
6/ Oferta powinna zawietavszystkie wymagane dokumentywiadczenia i zajczniki, o
ktérych mowa w tréci niniejszej siwz.
7/ Dokumenty powinny bysporadzone zgodnie z zalecanymi oraz przedstawionyngzprz
Zamawiajcego wzorcami-zatznikami, a w szczegoldo zawierg wszystkie informacje
oraz dane,
8/ Poprawki w ofercie mugzby¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisujcej ofert.
9/ Wszystkie strony oferty powinny byspkte (zszyte) w sposéb trwaty, zapobiegs
mozliwosci dekompletacji zawartei ofert.
10/ Wszystkie kartki sktad@ie sé na ofer¢ musz zost& ponumerowane.
11/ Wzo6r umowy oferent ma parafotvama kadej stronie, jako akceptacjej tresci, i
zahczye go do skladanej oferty.



2. Oferta wspdélna
W przypadku, kiedy ofegt sktada kilka podmiotéw, oferta musi dyodpisana przez
kazdego partnera lub upowaionego przedstawiciela/partnera wioedgo.
W przypadku wybrania oferty wspoélnej, przed podpismm umowy na realizag
przedmiotu zamowienia, Zamawiay poprosi o przedstawienie kopii umowy lub inny
dokument potwierdzagy zawarcie konsorcjum, przy czym termin, na jadstata zawarta
umowa konsorcjum, nie nae by krotszy ni termin realizacji zamdwienia.

3. Inne wymagania dotygee przygotowania ofert.

1/ Ofert; nalery ztozy¢ w nieprzejrzystym opakowaniu/zamktej kopercie w:
Urzad Miasta i Gminy w Bialobrzegach Plac Zygmunta &gar9pokdj nr 24 (sekretariat)
Oferta winna b§ oznaczona nagtujaco ,Modernizacja chodnikéw w Bialobrzegach”.
W wypadku braku tej informacji Zamawigly nie ponosi odpowiedzialda za zdarzenia
wynikajace z tego braku, np. omyikowe otwarcie oferty pre@dnaczonym terminem
otwarcia a w przypadku sktadania oferty padab poczi kuriersk — za jej nie otwarcie
w trakcie sesji otwarcia ofert.

2/ Oferent mee wprowadat zmiany lub wycofé ztozona ofert przed uptywem terminu
sktadania ofert.

3/ Oferent nie mae wycofa& oferty ani wprowad#i jakichkolwiek zmian w tréci oferty po
uptywie terminu sktadania ofert.

14. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert:

1. Ofert nalezy ztozy¢ w Urzedzie Miasta i Gminy w Biatobrzegach Plac Zygmuntar&go
9 w pokoju nr 24 (sekretariatje p&zniej niz do godz. 10:15 w dniu 19 lutego 2008 r.
Oferty zlazone po terminie dla zwrdécone wykonawcom bez otwierania, po uptywie
terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostan otworzone w Urgdzie Miasta i Gminy w Bialobrzegach Plac Zygmunta
Starego 9 na sali konferencyjreegodz. 10:30 w dniu 19 lutego 2008 r.

3. Otwarcie ofert
Bezparednio przed otwarciem ofert Zamawiey poda kwaot, jaka zamierza przeznacgy
na sfinansowanie zamowienia.
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert przzkse zostap nastpujace informacje:
nazwa i siedziba wykonawcy, ktérego oferta jestietana a take oferowana cena.

15. Sposob obliczania ceny oferty:

15.1 Ceny okrdi¢ nalezy na wszystkie elementy zamdwienia wymienione wztaysie slepym
(Zakacznik Nr 3 do Specyfikacji), ktory po wypetnieniuzez oferenta stanowibedzie
kosztorys ofertowy wg nagtujacych zasad:

» wszystkie pozycje mugzawiera cere jednostkow,

» cena jednostkowa kdej pozycji kosztorysu ofertowego musi obejmoéwkoszty
bezpdrednie robocizny, materiatéw, pracy sgte i transportu technologicznego oraz
koszty pdrednie, koszty zakupu i zysk,

* cena jednostkowa z narzutami jestgantto.

15.2 Wszystkie wartei okreslone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cemnszmbyc
liczone z dokladnéria do dwoch miejsc po przecinku.

15.3 Ostateczncery oferty stanowi suma wario poszczegolnych pozycji kosztorysu ofertowego
brutto — po dodaniu podatku od towardw i ustug Vat.

15.4 Sposob rozliczania wykonanego zamowieniastk&9 i 10 wzoru umowy.



16. Prowadzenie rozliczé pomiedzy Zamawiajacym a wykonawe:
Rozliczenia pomidzy Zamawiajcymi a przysztym wykonawczamowienia odbywasi¢ beda
w ziotych polskich.

17. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium, jakie dulzie brane pod uwagprzy wyborze wykonawcy dalzie Cena i
Okres udzielonej gwarancji, zaproponowane za wykienprzedmiotu zamdéwienia.

Znaczenie kryteriow :
CeNA e 80,0%
Okres udzielonej gwaranciji .................... 2000

Oferta najtasza i z najdhiaszym okresem gwarancyjnym spéd ofert nieodrzuconych otrzyma
100 punktow. Pozostate proporcjonalnie mniej, wgdarmuty:

(Ch/Cotp. X 100) x 100,0% = liczba punktéwgdzie:

C, — najnizsza cena spodd ofert nieodrzuconych,
Cotp, — Cena oferty badanej nie odrzuconej,

100 — wskanik staty,

100,0% - procentowe znaczenie kryterium ceny.

18. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zost& dopetnione po wyborze oferty oraz o

warunkach umowy

18.1 Zamawiajcy podpisza umowe z wykonawa, ktory przediay najkorzystniejsz, pod
wzgledem ceny, ofeet

18.2 O miejscu i terminie podpisania umowy Zamayagjpowiadomi odrecbnym pismem.

18.3 Umowa zawarta zostanie z uweriylieniem postanowfewynikajacych z tréci niniejszej
siwz oraz danych zawartych w ofercie.

18.4 Postanowienia umowy zawarto wazahiku do specyfikaciji.

19. Wadium
19.1 Zamawiajicy zada od wykonawcy wniesienia wadium przed uptywermieu sktadania
ofert. Zamawiajcy okresla kwok wadium do zada
zadanie 1). kwota wadium, 1.100,00 ziotych
zadanie 2). kwota wadium, 650,00 zlotych
zadanie 3). kwota wadium, 700,00 ziotych
zadanie 4). kwota wadium, 400,00 ziotych

19.2 Forma wniesienia wadium musi¢bggodna z art. 45 ust 6. ustawy Prawo zamfwie
publicznych. Dla wadium wnoszonego w pigru Zamawiajcy wskazuje nr rachunku
bankowego: B.S. Biatobrzegi nr 95 9117 0000 0000605000 0030.

20. Zabezpieczenie nakytego wykonania umowy:
20.1 Zamawiajcy ustala wysok& zabezpieczenia nalgego wykonania umowy na sgm
stanowica 5% ceny ofertowej brutto zamdwienia.




20.2 Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jeikorzystniejsza, zobogzany jest do
whniesienia caléci zabezpieczenia najpdiej w dniu zawarcia umowy.

20.3 Dopuszcza siwnoszenie zabezpieczenia w jednej lub kilku forlmaopuszczonych
przez ustaw Prawo zamdwig publicznych.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie guweji i poeczer, powinny one by
wystawione na okres obejmgy wykonanie zamdwienia oraz okres gwarancji.

20.4 Zwrot zabezpieczenia nagego wykonania umowy zostat okleny w § 19 pkt 2 i 3
WZOru umowy.

21. Wz0r umowy:
Z wykonawa, ktory ztazy najkorzystniejsg oferk, zostanie podpisana umowa, ktorej wzér
stanowi Zadcznik Nr 4 do niniejszej Specyfikacji. Termin zawiarumowy ldzie okrglony
w informacji o wynikach pogpowania. Termin ten ni@ ulec zmianie w przypadku zienia
protestu przez ktéregaz wykonawcow. O nowym terminie zawarcia umowy wy&aca
zostanie poinformowany po zalazeniu posfpowania protestacyjno-odwotawczego.

22. Pouczenie érodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy zamoéwienia:
W prowadzonym pogpowaniu maj zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI ustavanie
zamowie publicznych — Srodki ochrony prawnej” — okétajace zasady wnoszenia protestow.
Z uwagi na obszerdé tych przepiséw naly sic z nimi zapozna bezpdrednio, analizujc
Prawo zamoéwig publicznych — art. 179 do 183.

23. Ogloszenie wynikéw przetargu
Wyniki postpowania zostan ogtoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamwie
publicznych.
Niezaleznie od ogloszenia wynikdw wszyscy wykonawcy uczeghcy w posgpowaniu o
zamowienie publiczne zostapowiadomieni w formie pisemnej.

24. Postanowienia kécowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ampjzepisy ustawy Prawo zamoéwie
publicznych oraz Kodeks cywilny.

25. Zalhczniki

Zalaczniki do specyfikacji istotnych warunkéw zamowigni
» formularz ofertowy
* przedmiary robot
» kosztorysyslepe
e WzOr umowy
* projekty



Zafacznik Nr 1 do Specyfikacji z 28.01.2008 r.

[piecz¢ wykonawcy] [data]

FORMULARZ OFERTOWY

GMINA BIALOBRZEGI

reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Biatobrzegi

26-800 Biatobrzegi
Plac Zygmunta Starego 9

1. Skitadamy oferte na wykonanie rob6t budowlanych w ramach zamowienia
».Modernizacja ulic w Bialobrzegach”, zgodnie ze specyfikagjstotnych warunkéw zamowienia
z dnia 28.01.2008 r.

2. Na podstawie warunkéw zamowienia, podejmujengywsikonania robéot budowlanych
bedacych przedmiotem przetargu zgodnie z ol@wjacymi przepisami i nalg/ta starannécia za
nastpujaca cere:

Zadanie |.: Przebudowa chodnika po obu stronachaguwiulicy 11-go Listopada w Biatobrzegach

na odcinku poguzy ulicami Krakowsk i Zeromskiego o powierzchni ok. 863 oraz
budowa zatoki postojowej po straqmidudniowej o powierzchni ok. 394°m
. w kwocie netto ztotych: ...
L5310 11 )

. w kwocie brutto ziotych: .........cccciiiiieaaeein,

(53 (0117 1SR )
- w tym podatek VAT w wysoki ...... %, to jest w kwocie ...........ccvveveeneee zt
(5310 1T 1= PSP )

Zadanie Il: Przebudowa chodnika po stronie potudniowej aguaiulicy Piekarskiej
w Biatobrzegach na odcinku jpairy ulicami Krakowsk i Zeromskiego o
powierzchni ok. 402Zm
. w kwocie netto ztotych: ...

(SHOWNIE: ettt e e e e e e e e e ettt e aaaaeeaaaaeaaeaaaaans )



. w kwocie brutto ziotych: ............evvviiiiiceeeeeeieeen,

(53 (0177 TSP )
- w tym podatek VAT w wysoki ...... %, to jest w kwocie ...........cceveveeneee zt
(5310177 1T )

Zadanie lll: Przebudowa chodnika po stronie potudniowej agaiulicy Kascielnej w
Biatobrzegach na odcinku pgimi ulicami Krakowsk i Zeromskiego o powierzchni
ok. 672
. w kwocie netto ztotych: ...

(SHOWNIE: ettt e e e e e e e ae et st e aaaaeeaaaaeaaeaaaaans )
. w kwocie brutto ziotych: ............eeviiiiiicceeeenieeenn,
(53 (0177 1SS )
- w tym podatek VAT w wysoki ...... %, to jest w kwocie ...........cccveveeneee zt
(SHOWNIE: .ttt e e e e e e e et e e e e eneneaeeaaeeeeas )

Zadanie IV: Remont ul. Rzecznej w Biatobrzegach na odcinkuaficigl18 m od ul. Krakowskiej.
. w kwocie netto ztotych: ...

L5310 1T 1 1SR )
. w kwocie brutto ziotych: .........ccccviiiiiieaaee,
(5310117 1= TSSO UEPPT )
- w tym podatek VAT w wysoki ...... %, to jest w kwocie ............cceeeeeeee zt
(SHOWNIE: .t e e e e e e e e e e eeesaanaaaaaaeaeaaeas )
Na caly zakres wynikagy z naszej oferty udzielamy gwarancji na okres................
mieskcy.

Powysze ceny zostaly okilene w zajczonym kosztorysie ofertowym i obejmypeten

zakres zamoOwienia w warunkach przedstawionych wysp@ciji.

Akceptujemy zakiiczenie kadego zadania wchoglezego w zakres zamdéwienia w okresie

25 dni kalendarzowych od momentu podpisania umgagnoznacznym z okresem oimym w

specyfikacji i wzorze umowy.

Niniejszym potwierdzamyze niniejsza oferta jest zgodna z terminemazamnia oferd

wymaganym w specyfikaciji.

Integralm czs¢ naszej oferty stanowizahczniki do niniejszego formularza ofertowego:

. Zakcznik 1: “CGswiadczenie Oferenta”,
. Kosztorys ofertowy,
. parafowany wzor umowy.



Nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upavianej

Nazwa oferenta

Adres i nr kontaktowy tel./fax.

adres www i e-mail



Zafacznik nr 1 do Formularza Ofertowego

[piecz¢ wykonawcy] [data]

OSWIADCZENIE OFERENTA

1. Wyrazamy cle¢ uczestnictwa w drugiej procedurze przetargowej rybie¢ przetargu
nieograniczonego, przeprowadzanej przez Zamawagp — w terminach i pod warunkami
okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwieaiania 28.01.2008 r..

2. QGswiadczamy, ze jestémy uprawnieni do wygpowania w obrocie prawnym zgodnie z
wymaganiami ustawowymi.

3. Gswiadczamy ze posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia atdEbdo wykonania prac
lub czynndci okreslonych w siwz.

4, Gswiadczamy,ze posiadamy niezbing wiedz i doswiadczenie, dysponujemy potencjatem
ekonomicznym i technicznym, a takpracownikami zdolnymi do wykonania zamowienia.

5. Gswiadczamy ze znajdujemy siw sytuacji finansowej zapewnigiej wykonanie zamowienia
okreslonego w specyfikacii.

6. Gswiadczamy,ze zapoznadimy sk ze szczegoOlowymi warunkami przetargu zawartymi w
specyfikacji i przyjmujemy je bez zasteza.

7. Gswiadczamy, ze jestémy zwiazani oferh do terminu wskazanego w specyfikaciji.
Jednoczénie zobowizujemy s¢ do podpisania umowy, §i zostanie przyznany nam kontrakt.

8. Posiadamy koniecznwiedz wymagam do przygotowania oferty oraz realizacji robot
budowlanych w okrdonym czasie.

9. OGswiadczamy, 1 nie podlegamy wykluczeniu z ubieganig € udzielenie zamoOwienia
publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawynia®9 stycznia 2004 r. Prawo zaméfvie
publicznych.

10. Deklarujemy, ze wszystkie 6wiadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym
.Formularzu Ofertowym” i zajcznikach § kompletne, prawdziwe i dokladne w Z&im
szczegole.

11. Do niniejszego ,@viadczenia Oferenta” dgtzone § nastpujace dokumenty:

a) aktualny odpis z wkaiwego rejestru albo aktualne $gdadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnéci gospodarczej, jeli odrgbne przepisy wymagajwpisu do rejestru
lub zgtoszenia do ewidencji dziatakwd gospodarczej -wystawione nie wczriej niz 6
mieskcy przed uptywem terminu sktadania ofert

b) aktualne zawviadczenie o nie zaleganiu z podatkami z se@ego Urzdu
Skarbowego -wystawione nie wczeiej nz 3 miesgce przed uptywem terminu skfadania
ofert;



c)

d)

aktualne zawiadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z oplacaniemadd#¥ na
ubezpieczenie spotecznanystawione nie wczriej niz 3 miesice przed uptywem terminu
skladania ofert;

wykaz wykonanych robot budowlanych w okresieasth 5 lat, odpowiadagych
swoim rodzajem i warteia robotom stanowicym przedmiot zamowienia, z podaniem ich
wartasci oraz daty i miejsca wykonania orazagaieniem dokumentow potwierdzaych,ze
roboty te zostaly wykonane najeie;

dokumenty stwierdzgie, ze osoby, ktore dmla uczestniczy w wykonywaniu
zamdwienia, posiadaj wymagane uprawnienia, zeli ustawy nakladaj obowihzek
posiadania takich uprawrie— uprawnienia kierownika budowy wraz z aktualnym
zaswiadczeniem o przynataosci do okegowej izby ireynieréw.

Nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upzmane]

Nazwa oferenta

Adres i nr kontaktowy

adres www i e-mail



Zafacznik Nr 2 do Specyfikacji z 28.01.2008 r.

Zadanie | )
PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa chodnika po obu stronach w g@gu ulicy 11-go Listopada w Biatobrzegach na
odcinku pomiedzy ulicami Krakowska i Zeromskiego o powierzchni ok. 863 m2 oraz budowa
zatoki postojowej po stronie potudniowej o powierzioni ok. 394 m2.

Lp. Opis j.m. llosé
1 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypaskowej m2 795,00
2 |Rozebranie opaski z ptyt betonowych (bez kranikow) m2 67,80
3 |Rozebranie obrzg trawnikowych mb 459,30
4 |Rozebranie kragznikéw mb 303,10

Roboty ziemne wykonywane koparkami petiéernymi z transp. urobku
5 |naodl. do 2 km sam. samowytad. — wybranie 5 cmstmg humusu z m 88,99
zieleacow oraz 20 cm z terenu pod zatoki postojowe

Transport gruzu z terenu rozbiérki pragznym zatadowaniu i
6 |wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km m3 79,54

Roboty ziemne wykonywane koparkami petiéernymi z transp. Urobku

7 |naodl. do 2 km sam. samowytad.. Chodnik m3 69,93
Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi z transp. urobku

8 |naodl. do 2 km sam. samowytad.. Wjazdy m3 29,71

9 Podbl_Jdowa z kruszywa tamanego. Gridhwarstwy 10 cm. Zatoki m2 303,75
postojowe.

10 |Podbudowa z kruszywa tamanego. Gi&dhwarstwy 10cm. Wjazdy m2 212,25
. Warstwy odcinajce z piasku zagzczone mechanicznie o grgbinl0

11 |cm. Chodnik i opaska. m2 650,55
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, na podsypce

12 |cementowo piaskowej — gr. warstwy 5 cm, oraz taetphowe z oporemz mb 303,10
betonu B10
Obrzeza betonowe o0 wymiarach 8x25x100 cm na podsypcdqies,

12 |spoiny wypetnione piaskiem mb 185,80
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Uni-St¢oeerwona) grubii

14 |8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypetnienienskigan. Wjazdy m2 212,25

15 NaW|§rzchn|a z destruktu asfaltobetonowego — grstmgy 10 cm. Zatoki m2 393.75
postojowe.
Chodniki z kostki brukowej betonowej Uni-Stone grétid cm(szara) na

16 podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spaskiem. Chodnik i m2 650,55
opaska.

17 Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci szt 0,40

betonu w jednym miejscu do 0,1 m3. Zasuwy wodrezbgve

Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci
18 |betonu w jednym miejscu od 0,2 do 0,3 m3. Studnie szt 2,50




Zadanie Il

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa chodnika po stronie potudniowej w @gu ulicy Piekarskiej w Biatobrzegach na
odcinku pomiedzy ulicami Krakowska i Zeromskiego o powierzchni ok. 402 m2.

Lp. Opis j.m. llosé
1 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypaskowej m2 401,80
2 |Rozebranie obrzg trawnikowych mb 14,40

Transport gruzu z terenu rozbiérki pragznym zatadowaniu i
4 |\wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km m3 28,12

Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi z transp. Urobku

5 |naodl. do 2 km sam. samowytad.. Chodnik m3 38,04
Roboty ziemne wykonywane koparkami petiéernymi z transp. urobku

6 |naodl. do 2 km sam. samowytad.. Wjazdy m3 7,84

7 |Podbudowa z kruszywa tamanego. Gihmarstwy 10cm. Wjazdy m2 56,00
\Warstwy odcinajce z piasku zagzczone mechanicznie o grdbol0 cm.

8 |Chodnik m2 345,80
Obrzeza betonowe o0 wymiarach 8x25x100 cm na podsypcdies,

10 |spoiny wypetnione piaskiem mb 14,40
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Uni-St¢oeerwona) grubiei

11 |8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypetnienienskigan. Wjazdy m2 56,00
Chodniki z kostki brukowej betonowej Uni-Stone grétid cm(szara) na

12 |podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spaskiean. Chodnik m2 345,80

13 Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci szt 1,50

betonu w jednym miejscu do 0,1 m3. Zasuwy wodrezogve

Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci
14 |betonu w jednym miejscu od 0,2 do 0,3 m3. Studnie szt 0,5




Zadanie Il

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa chodnika po stronie potudniowej w &gu ulicy Koscielnej w Biatobrzegach na
odcinku pomiedzy ulicami Krakowska i Zeromskiego o powierzchni ok. 672 m2.

Lp. Opis j.m. llosé

1 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypaskowej m2 672,09

2 |Rozebranie obrzg trawnikowych mb 55,60

3 |Rozebranie kraggnikéw mb 145,00
Transport gruzu z terenu rozbiérki pragznym zatadowaniu i

4 |wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km m3 53,5713
Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi z transp. Urobku

5 |na odl. do 2 km sam. samowytad.. Chodnik m3 65,952
Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi z transp. urobku

6 |naodl. do2 km sam. samowytad.. Wjazdy m3 17,15

7 |Podbudowa z kruszywa tamanego. Gééhmarstwy 10cm. Wjazdy m2 122,55

. Warstwy odcinajce z piasku zagzczone mechanicznie o gribol0
8 |cm. Chodnik m2 549,59

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, na podsypce
9 |cementowo piaskowej — gr. warstwy 5 cm, oraz taetpbowe z oporemz mb 145,00
betonu C-12/15

Obrzera betonowe o wymiarach 8x25x100 cm na podsypcd i,

10 |spoiny wypetnione piaskiem mb 55,60
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Uni-Stdoeerwona) grubizi

11 |8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypetnienienskigan. Wjazdy m2 122,50
Chodniki z kostki brukowej betonowej Uni-Stone grétid cm(szara) na

12 |podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spaskiean. Chodnik m2 549,59

13 Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci szt 1.30

betonu w jednym miejscu do 0,1 m3. Zasuwy wodrezogve

Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci
14 |betonu w jednym miejscu od 0,2 do 0,3 m3. Studnie szt 2,25




Zadanie IV

PRZEDMIAR ROBOT

Remont ul. Rzecznej w Biatobrzegach na odcinku dhagci 118 m od ul. Krakowskiej

Lp. Opis j.m. llos¢
1 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsyaskowej m2| 663,00
2 |Rozebranie krag¢nikdw betonowych mb 240,00
[Transport gruzu z terenu rozbiérki pragznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem

3 [skrzyniowym na odl. do 1 km m3 43,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami petiernymi z transp. Urobku na odl. do 2 km sam.

4 samowytad.. Chodnik m3 39,78
Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi z transp. urobku na odl. do 2 km sam.

5 |samowytad.. Wjazdy m3 12,74

6 Podbudowa z kruszywa tamanego. Grithwarstwy 10cm. Wjazdy m2 49,00

7 \Warstwy odcinajce z piasku zagzczone mechanicznie o grébol0 cm. Chodnik m2 614,00

8 Krawezniki betonowe 15*30 na tawie betonowej z oporem m 240,00
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej -Stone (czerwona) grubc 8 cm na podsypce

9 |piaskowej spoiny wypetnieniem piaskiem. Wjazdy m2 49,00
Chodniki z kostki brukowej betonowej Uni-Stone grétid cm(szara) na podsypce piaskowej gr| 3

10 |cm z wypetnieniem spoi piaskiem. Chodnik m2 614,00
Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci betonu w jednym miejscu

11 0,1 m3. Zasuwy wodne i gazowe szt 0,1
0,1
Regulacja pionowa studzienek dlaagzen podziemnych przy objosci betonu w jednym miejscu

12 0,2 do 0,3 m3. Studnie szt 1,80
Malowanie paséw postojowych, préefla pieszych oraz miejsc wagizonych z ruchu:
P-18 i miejsca wylczone z ruchu 232

13 |przefcia dla pieszych m2 21
linia przerywana P-1e 3,2
strzatki i symbole 6,4




Zalacznik Nr 3 do Specyfikacji z 28.01.2008 r.

KOSZTORYSY SLEPE

Zadanie |

KOSZTORYS SLEPY

Przebudowa chodnika po obu stronach w qgu ulicy 11-go Listopada w Biatobrzegach
na odcinku pomiedzy ulicami Krakowska i Zeromskiego o powierzchni ok. 863 m2 oraz
budowa zatoki postojowej po stronie potudniowej o pwierzchni ok. 394 m2.

. . Cena
Lp. Opis Obmiar jednostkowa Razem
1 |Element: Roboty rozbidrkowe

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiara@ka®x7 cm i
1.1|100x50x7 cm na podsypce piaskowej 795,00 m2
12 Rozebranie opaski z ptyt betonowych (bez kravikow) o wymiarach 67.80 m2

50x50x7cm
1.3 |Rozebranie obrzg trawnikowych 459,30 mb
1.4 |Rozebranie kragznikdbw betonowych 303,10 mb
15 Transport gruzu z terenu rozbiérki pragznym zatadowaniu i 79.54 m3

wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

RAZEM ELEMENT

2 |Element: Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi z transp. UrobkK
2.1naodl. do 2 km sam. samowytad.. Chodnik 69,93 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami petiéernymi z transp. urobklu
2.2naodl. do 2 km sam. samowytad. — wybranie 5 cmstmey humusu z 88,99 m3
zielencdw oraz 20 cm z terenu pod zatoki postojowe.
2.3 [Roboty ziemne wykonywane koparkami petié&rnymi z transp. urobku
na odl. do 2 km sam. samowytad.. Wjazdy 29,71 m3
RAZEM ELEMENT
3 |Element: Podbudowa
31 Podbudowa z kruszywa tamanego. Grédwarstwy 10cm. Wjazdy 21225 m2
3.2 Podbgdowa z kruszywa tamanego. Gridbwarstwy 10cm. Zatoki 393,75 m2
postojowe
\Warstwy odcinajce z piasku zagzczone mechanicznie o gribiol0
3.3 [cm. Chodnik i opaska 650,55 m2

RAZEM ELEMENT




4 |Element: Obrzeza
Obrzera betonowe o wymiarach 8x25x100 cm na podsypcd i,
4.1 |spoiny wypetnione piaskiem 185,80 mb
RAZEM ELEMENT
5 |Element: Krawezniki
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, na podsypce
5.1 cementowo piaskowej — gr. warstwy 5 cm, oraz taetphowe z 303,10 mb
oporem z betonu B10
RAZEM ELEMENT
6 |Element: Nawierzchnia
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej |-Stone (czerwona)
6.1 grgb(};m 8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypetienigiaskiem. 212,25m2
\Wijazdy
6.2 NaW|e_rzchn|a z destruktu asfaltobetonowego gr. tmard0 cm. Zatok 393,75 m2
postojowe
Chodniki z kostki brukowej betonowej Uni-Stone grétic cm(szara) np
6.3 [podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spashiem. Chodnik 650,55 m2
RAZEM ELEMENT
7 |Element: Regulacja uradzen
Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci
7.1 . o . 0,40m3
betonu w jednym miejscu do 0,1 m3. Zasuwy wodrezbgve
79 Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci 2 50m3
"~ Ibetonu w jednym miejscu od 0,2 do 0,3 m3. Studnie !

RAZEM ELEMENT

RAZEM KOSZTORYS

Razem netto

Podatek Vat 22%

OGOLEM BRUTTO




Zadanie Il
KOSZTORYS SLEPY

Przebudowa chodnika po stronie potudniowej w agu ulicy Piekarskiej w Biatobrzegach
na odcinku pomiedzy ulicami Krakowska i Zeromskiego o powierzchni ok. 402 m2

Ip Opis Obmiar Cena Razem
jednostkowa

1. Element: Roboty rozbiérkowe

1.1. Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 401.8 M
50x50x7cm i 100x50x7cm na podsypce piaskowej

1.2. Rozebranie obrzg trawnikowych na podsypce 144 m
piaskowej
1.3. Transport gruzu z terenu rozbiérki pragznym 28.12 m

=)

zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowyn
na odl. do 1 km

RAZEM ELEMENT:

2. Element: Roboty ziemne

2.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami pet@igrnymi z 7.84m
transp. Urobku na odl.do 2 km zam. samowytad. Wjazgd

2.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami patiggrnymi z 38.04 m
transp. Urobku na odl.do 2 km zam. samowytad. CHodni

RAZEM ELEMENT:

3. Element: Podbudowa

3.1. Podbudowa z kruszywa tamanego. Grithoarstwy 56 nt
10cm. Wjazdy

3.2. Warstwy odcinajce z piasku zagzczane mechanicznie 345.8 m
0 grubdci 10cm. Chodnik

RAZEM ELEMENT:

4, Element: Obrzeza

4.1. Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25x100 cm na 144 m
podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

RAZEM ELEMENT:

5. Element: Nawierzchnia

5.1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Uni-Stone 56 nt
(czerwona) grubii 8 cm na podsypce piaskowej spoiny
wypetnieniem piaskiem. Wjazdy

5.2. Chodniki z kostki brukowej betonowej Uni-Stone 345.6 m
grubdici 6 cm(szara) na podsypce piaskowej gr. 3cm z
wypetnieniem spoi piaskiem. Chodnik

RAZEM ELEMENT:

6. Element: Regulacja uradzen

6.1. Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych 1.50 ni
przy obgtosci betonu w jednym miejscu do 0.Im
Zasuwy wodne i gazowe.

6.2. Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych 05nt
przy obptosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m
Studnie




| RAZEM ELEMENT: |

Razem netto

Podatek VAT 22%

OGOLEM BRUTTO

Zadanie Il
KOSZTORYS SLEPY

Przebudowa chodnika po stronie potudniowej w @gu ulicy Koscielnej w Biatobrzegach
na odcinku pomiedzy ulicami Krakowska i Zeromskiego o powierzchni ok. 672 m2

Ip Opis Obmiar Cena Razem
jednostkowa

1. Element: Roboty rozbiérkowe

1.1. Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach ~ 672.09 m
50x50x7cm i 100x50x7cm na podsypce piaskowej

1.2. Rozebranie obrzg trawnikowych na podsypce 55.6 m
piaskowej
1.3. Transport gruzu z terenu rozbiérki pragznym 47.0463 m

zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowyr
na odl. do 1 km

=)

RAZEM ELEMENT:

2. Element: Roboty ziemne
2.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami patérnymi 65.952 m

z transp. Urobku na odl.do 2 km zam. samowytad.

Chodnik
2.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami pathéernymi 17.15 m

z transp. Urobku na odl.do 2 km zam. samowytad.

Wijazdy

RAZEM ELEMENT:

3. Element: Podbudowa
3.1. Podbudowa z kruszywa tamanego. Grithoarstwy 122.5 M

10cm. Wjazdy

3.2 Warstwy odcinajce z piasku zagzczane mechanicznie 549.59 M
o grubdgci 10cm. Chodnik

RAZEM ELEMENT:

4, Element: Obrzeia

4.1. Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25x100 cm na 55.6 m
podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

RAZEM ELEMENT:

5. Element: Nawierzchnia

5.1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Uni-Stone 1225 ™
(czerwona) grubézi 8cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem. Wjazdy

5.2 Chodniki z kostki brukowej betonowej Uni-Stone 549.59 M
grubaici 6cm (szara) na podsypce piaskowej gr. 3cm Z
wypetnieniem spoin

RAZEM ELEMENT:

6. Element: Regulacja uradzen

6.1. Regulacja pionowa studzienek dlaadzen podziemnych 1.3nm
przy obptosci betonu w jednym miejscu do 0.2m
Zasuwy wodne i gazowe.

6.2. Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych 2.25m
przy obgtosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m
Studnie




RAZEM ELEMENT:
7. Element: Krawezniki
7.1. Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30cm 2 145 m
wykonaniem 4w betonowych z oporem z betonu C-12/15
RAZEM ELEMENT:
Razem netto
Podatek VAT 22%
OGOLEM BRUTTO
Zadanie IV
KOSZTORYS OFERTOWY
Remont ul. Rzecznej w Biatobrzegach na odcinku dhagci 118 m od ul. Krakowskiej
. . Cena
Lp. Opis Obmiar jednostkowa Razem
1 |Element: Roboty rozbidrkowe
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiara@k3®x7 cm i
1.1|100x50x7 cm na podsypce piaskowej 663,00m2
1.2 |[Rozebranie krawznikdw betonowych 240,00mb
Transport gruzu z terenu rozbiérki pragznym zatadowaniu i
1.3 . . 43,00m3
wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
RAZEM ELEMENT
2 |Element: Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi z transp. Urobk
2.1naodl. do 2 km sam. samowytad.. Chodnik 39,78m3
2.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami petisgrnymi z transp. urobku
na odl. do 2 km sam. samowytad.. Wjazdy 12,74m3
RAZEM ELEMENT
3 |Element: Podbudowa
31 Podbudowa z kruszywa tamanego. Grédwarstwy 10cm. Wjazdy 49,00m2
\Warstwy odcinajce z piasku zagzczone mechanicznie o gribiol0
3.2 [cm. Chodnik 614,00m2
RAZEM ELEMENT
4 |Element: Krawezniki
ustawienie krawznikéw betonowych 15*30 cm na tawie betonowej z
4.1 joporem 240,00m
RAZEM ELEMENT
5 |Element: Nawierzchnia
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej -Stone (czerwona)
51 grgbcsm 8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypetnienigiaskiem. 49,00m2
\Wijazdy
Chodniki z kostki brukowej betonowej Uitone grubgci 6 cm(szara) n
5.2 [podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spashiean. Chodnik 614,00m2

RAZEM ELEMENT




6 |Element: Regulacja urzdzen

Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci
6.1 [betonu w jednym miejscu do 0,1 m3. Zasuwy wodrezbgve 0,1m3
0,1

Regulacja pionowa studzienek dlaagzer podziemnych przy objosci betonu w jednym miejscu
6.2|od 0,2 do 0,3 m3. Studnie
0,3X6=1,8

1,80 m3

RAZEM ELEMENT

7 |Element: inne roboty

Malowanie paséw postojowych, préepla pieszych oraz miejsc
wytaczonych z ruchu:

P-18 oraz miejsca watzone z ruchu 232 m2
7.1 e !

przefcia dla pieszych 21 m2

linia przerywana P-1e 3,2m2

strzatki i symbole 6,4 m2

RAZEM ELEMENT

RAZEM KOSZTORYS

Razem netto

Podatek Vat 22%

OGOLEM BRUTTO




wzOr umowy

Zafacznik nr 4 do Specyfikacji z 28.01.2008 r.

UMOWA Nr..........

zawarta w Urgdzie Miasta i Gminy w Biatobrzegach w dniu ......... 2008 r., pomdzy:

Gming Biatobrzegi, z siedziba w Urazie Miasta i Gminy w Biatobrzegach przy Placu Zygna
Starego 9, reprezentowgprzez:

* Wiestawa Banachowicza — Burmistrza Miasta i Gminy Bobrzegi
* Waldemara Olszewskiego — Zasgpce Burmistrza
e przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta i Gminy p. {ré&dachnickiej,
zwanymi dalej,Zamawiaj acym”,

= NIP o, z siedzb.................. U] I , reprezentma

2
zwary dalej,Wykonawcg”.

§1.
Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybieprzetargu nieograniczonego zgodnego z
ustawa Prawo zamdwia publicznych, Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji

wykonanie zadania pn. ,Modernizacja chodnikow w Bidbrzegach” Zadanie nr ...



w zakresie zgodnym ze specyfikagjistotnych warunkéw zamoéwienia z dnia 28 stycznia @8
roku oraz w stawkach okr&lonych przez Wykonaw@ w ofercie przetargowej zigonej w
przetargu nieograniczonym z dnia 19 lutego 2008 rak

§2.
1. Termin rozpoogia prac remontowych ustala sia dzié ......................... roku.
2. Termin zakaczenia prac ustalagshie p&niej Niz ............cccvvvveee.. roku.

§3.

W dniu zawarcia umowy nagli przekazanie Wykonawcy terenu prac.

§4.
Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w gdgbdnie z
zasadami wiedzy technicznej oraz obgguMjacymi przepisami prawa.

§5.
1. Ewentualne powierzenie wykonania robot przez Ugwe osobom trzecim m@ nasipic
tylko za zgod Zamawiajcego.
2. Naruszenie zakazu, o ktorym mowa w ust. 1 ugoisaZamawiaicego do natychmiastowego
odshpienia od umowy.
3. W przypadku jak w ust. 2 Zamawjay maze dochoda zaptaty kary umownej w wysoka
20% wartdci wynagrodzenia umownego.
§ 6.

Wykonanie przedmiotu umowy napt z materiatdw Wykonawcy. Wykonawca do realizagjiowy
uzyje materiatdw najwyszej jakdci — klasy I.

§7.
Wykonawca we wlasnym zakresie i z wlasnyobdkow:
1. Zapewnia wigciwa organizag robot i uradzenie placu budowy oraz organizacpuchu
drogowego dla uczestnikdéw ruchu drogowego.
2. Opracowuje i uzgadnia z Policprojekt czasowej organizacji ruchu na czas proeanidz

budowy.

Ponosi odpowiedzial§é za naruszenie przepisow BHP.

Zapewnia sktadowanie materiatdw oraz dozér ptaaiowy.

Doprowadza uszkodzone podczas prac elementysgadarowania dziatek do stanu przed
wykonaniem robdét.

abkow

§8.
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialfto za szkody spowodowane uszkodzeniem adeen
podziemnych, takich jak kable energetyczne, telaktkacyjne oraz instalacje sieci.

§9.
1. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotewynnasipi na podstawie obustronnie
podpisanego protokotu wykonania rob6t orazafych faktur oddzielnie na obu zamaw@jch.

2. Faktury lada uregulowane w formie przelewuagu 30 dni od daty ich zéenia w siedzibie
zamawiajcych.
§ 10.
1. Wynagrodzenie za wykonanie catego przedmiotu umowgkreslonego w § 1 wynosi brutto:
................... zt stownie ztotych: ...........cccceivveeiiiiiiineeen. /100, W tym ....% podatek VAT:
................................ zt, cena netta:........ccccceeeeennnn. ZH

2. Cena za wykonanie prac olmych w 8§ 1 nie ulegnie zmianie.
3. W przypadku przerwania wykonywania prac z powoHtaliczngci, za ktére odpowiedzial§éd
ponosi Zamawiaicy, wysokd¢ wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania puataona



bedzie przez przedstawicieli obu stron na podstawidoiotlu zaawansowania prac, podpisanego
przez obie strony umowy.

§11.
Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy.

§12.
Przedstawicielem Zamawigjego przy wykonywaniu umowyelizie inspektor nadzoru .............
.................... NF UPFAWIME....eeeeieeiiiiee e

§13.
Wykonawca éwiadcza, ze wykonaniem robét dolzie kierowat ...,
.................................... NF UPraAWI.......eeeeeeiiieeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeee

§ 14.

Kierownik robat informuje inspektora nadzoru o térim wykonania robét zanikagych i ulegajcych
zakryciu, z wyprzedzeniem uriiwiajacym ich sprawdzenie przez przedstawiciela Zamaa&gjo.

§ 15.
1.  Wpykonawca jest zobowzany do zaptaty kar umownych:
1.1 za zwiok z oddaniem okionego w umowie przedmiotu odbioru w wysé&n0,5%
wynagrodzenia umownego zazkly dzier zwtoki;
1.2 za zwilok w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresgoymi i

gwarancji w wysokéci 0,5% wynagrodzenia umownego zazdy dzier zwioki, liczony od
dnia wyznaczonego na useicie wad;
1.3 odsipienie od umowy z przyczyn niezigeych po stronie Zamawigego w wysokeci
20% wynagrodzenia umownego.
2. W przypadkach okéonych w ust. 1 Zamawiagemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupenigjego.

§ 16.
W razie zwiloki Wykonawcy w usugtiu wad w terminie wyznaczonym przez Zamawéepgo,
Zamawiagcemu przystuguje prawo powierzenia ich ugai osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§17.
Wykonawca udziela Zamawigjemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ........... Miesicy.

§18.
Wykonawca, najpiniej w dniu podpisania umowy, wniést zabezpieczemddezrytego wykonania
przedmiotu umowy na nagtujacych warunkach:

1) w celu zabezpieczenia najgego wykonania umowy Wykonawca sklada zabezpidezen
nalezytego wykonania umowy w wysokai 5% catkowitej wartéci brutto niniejszej umowy, co
daje  kwot ... zt (stownie ziotych: ...l ), wformie

2) 70% zabezpieczenia najgego wykonania umowy w kwocie ......... zt (stownktotych:
........................... ), gwarantowaedzie zgodne z umaywykonanie jej postanowiei zostanie
zwrécone wykonawcy w terminie 30 dni po zrealizoiugerzedmiotu umowy,

3) 30% zabezpieczenia najgego wykonania umowy w kwocie ......... zt (stownkiotych:
........................... ), sty¢ bedzie do pokrycia roszcaez tytutu kkojmi za wykonane prace i
zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 14 dni ptywe okresu gwarancji udzielonej przez
Wykonawe wg ustalé 8§ 18 niniejszej umowy.

§ 19.



W sprawach nie uregulowanych ninigjazmow, stosuje s przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy
Prawo zaméwig publicznych.

8§ 20.
Wszelkie spory wynikajce z niniejszej umowy poddajeesiozstrzygnéciu sadu powszechnego,
wiasciwego dla siedziby Zamawigego.

§ 21.

Umowa zostata spagdzona w trzech jednobrzagych egzemplarzach —#@y 0 mocy oryginatu — po
jednym dla kadej ze stron.

Gmina Biatobrzegi Wykonawca



