Przekroj A-A

Chodnik Lielen Opaska  Pas ruchu = Pas ruchu Zatoka parkeoingowa Opaska
2.88 470 0.65 3. i} 3.00 5.50 0.65
, ‘ , ﬂm@ OPIS
2% % % 29 0,00 - niweleta drogi 97 0,06 2% :\P/ 1 | Kostka betonowa gr. 6¢m na podsypce cem.—piask. 1:4 gr.4 cm
i ¢ 2| Kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cem.—piask. 1:4 gr.4 cm
1 10 ER ER 2 h | 3 | Warstwa Scierdina z AC gr. 4 cm
— 3 4 4 4 i
| 14 i i i 4| Warstwa wyrownawcza z AC gr. min. 3 cm
12 - - 5 | Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
7 = 6 | Warstwa mrozoochronna 7 kruszywa naturalnego gr. 15 cm
Przekréj B-B — : o : —
7 | Kraweznik betonowy 100/30/15 cm na podsypce cem —piask. 1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem C12/15 (B=15) — swiatfo 12 cm
o . 8 | Kraweznik betonowy 100/30/15 cm na podsypce cem.—piask. 1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem C12/15 (B=15) - swiatfo 10 cm
Zjazd P05 ruchu - Pas ruchu Zatoka parkoingowa Opaska 9 | Kraweznik betonowy 100/30/15 cm na podsypce cem.—piask. 1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem C12/15 (B=15) — swiatlo 3 cm
7.9 3.00 o 3.00 .50 0.6 . .
Lo , = , , f 10 | Obrzeze betonowe. — 100/30/8 na fawie betonowej z oporem C12/15 (B—15)
e 0,00 - niveleta drogi 957 0,06 2% 1%_{ |11 | Istniejgca nawierzehnia z kostki typu "Trelinka”
=h = 12 | Warstwa gruntu Gl
—]
, i5 | 15 | Humus i obsianie trawg gr. 15 cm
" 9 | 14 | Warstwo wyrownawcza 7 kruszywa naturainego gr. $r. 10 cm
M 15 | Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
12
Przekréj C-C
< Pas ruchu /atoka parkoingowa
° 3.00 6.73
0,00 — niweleto drogi )97 0,06 \\\\\N,\O\
Przekroj D-D
Chodnik ielert Opaska  Pas ruchu 2 Pas ruchu /atoka parkoingowa
3.20 , 20 0.65 3.00 - , 5.50

0,00 — niweleta drogi 9oz -0,06
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO INZYNIERSKIE tukasz Widalski

v rz Q‘Q. O.\ mlm ul. Borowej Géry 1/54, 01-354 Warszawa
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

P h /atok koi Opaosk . .
oo ruent alora portaingona pas«a Przebudowa ul. 11-go Listopadana w Biatobrzegach

(dz. ewid. 1250/5, 1243/176)
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Chodnik /atoka parkingowa Pas ruchu

Q oK 2
)0 4.85 J.UU J.UU J.0U 0D

\R\N\/ 2% 29 0,00 - niweleta QSQ\MN -0,06
INWESTOR

GMINA BIAtOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800
Biatobrzegi

FAZA PROIEKTU
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L Drogowa Materialy do zgtoszenia robét
PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. tUKASZ WIDALSKI MAZ/0143/PO0OD/12
TYTUE RYSUNKU

Przekroje normalne
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