projektowany przepust @ 60cm
7 zabezpieczeniami czolowymi

.31

PEK KM 0+70),

WI1=KM 0+89,26
a[’]=18,043
alg]=20,047

afrad]=0,179
R=160
WS=0,65
T=14,42
PSK=28,77

IIIII W3=KM 0+333,35
al°]-3,318
N afg]=3,687
alrad}=0,058
R=500 B e
WS=0,21
T=14,48
PSK=28,96

LEGENDA:

- projektowana droga o nawierzchni bitumicznej

WARUNKI T UZGODNIENIA :
- R-140/G/RA/106/1703/2010 z 14.04.2010r. - Mazowiecka Spotka Gazownicza Sp. z o.o.
-907/2010 z 10.05.2010r. - Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji
- STTCREZRS/SW/211/10 z 13.05.2010r. - Telekomunikacja Polska
202l projektowane spadki popizeczne

- TU/725/2309/2010/MC z 12.03.2010r. (uzgodnienie TU/3936/10 z 07.05.2010r.
Protokot Nr 321/2010) - PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.0.
- GDDKIA - O/WA.Z.3.1.435/929/2010 z 12.05.2010r. - GDDKiA
O - hektometry

- projektowane pobocze z kruszywa tamanego

- projektowane rzedne

LK KM 04396 55
K KM 0+40s 55
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SZEROKOSC JEZDNI I POBOCZY :

KM 0+0,00 - KM 0+34,92 - szer. jezdni 5,50m, szer. poboczy 2 x 1,00m
KM 0+34,92 - KM 0+49,92 - zwezenie jezdni z 5,50m do 5,00m , szer. poboczy 2 x 1,00m
KM 0+49,92 - KM 0+316,27 - szer. jezdni 5,00m, szer. poboczy 2 x 1,00m

KM 0+316,27 -KM 0+411,11 - szer. jezdni 5,00m, szer. poboczy 1 x 1,00m
KM 0+411,11 - KM 0+436,94 - szer. jezdni 5,00m, brak pobocza

W TRAKCIE PRZEBUDOWY DROG I CIAGOW
PIESZO - JEZDNYCH NA OSIEDLU BORKI
W BIALOBRZEGACH SPEENIC WSZYSTKIE WARUNKI

WYDANE PRZEZ WEASCICIELI SIECI I LINIL




