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Termomodernizacja Gimnazjum2.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Bia obrzegach

1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA PCV I STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN.
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

O9 12 szt. 12.000
O10 19 szt. 19.000
O12 2 szt. 2.000

RAZEM 33.000
2

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

O2 2.40*2.05*11 m2 54.120
O3 2.67*2.30*8 m2 49.128
O4 2.67*1.20*7 m2 22.428
O5 2.75*0.90*3 m2 7.425
O6 2.40*0.90*8 m2 17.280
O8 2.40*3.0*3 m2 21.600
O13 5.40*0.60*1 m2 3.240

RAZEM 175.221
3

d.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru o cie nic stalowych o pow.ponad 2 m2 m2

D1 2.75*2.86*1 m2 7.865
D2 1.80*2.10*1 m2 3.780

RAZEM 11.645
4

d.1
KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kszta towników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5
m2 z szyb  bezpieczn  P2

m2

O9 2.40*0.55*12 m2 15.840
O10 2.40*0.60*19 m2 27.360
O12 1.20*0.60*2 m2 1.440

RAZEM 44.640
5

d.1
KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kszta towników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2 z szyb  bezpieczn  P2

m2

O2 2.40*2.05*11 m2 54.120
O3 2.67*2.30*8 m2 49.128
O4 2.67*1.20*7 m2 22.428
O5 2.75*0.90*3 m2 7.425
O6 2.40*0.90*8 m2 17.280
O8 2.40*3.0*3 m2 21.600
O13 5.40*0.60*1 m2 3.240

RAZEM 175.221
6

d.1
KNR 0-28
2629-05

Ocieplenie cian budynków metod  lekk  - monta  listwy styk o cie e
okno

m

analogia
(2.40+2.05*2)*11 m 71.500
(2.67+2.3*2)*8 m 58.160
(2.67+1.2*2)*7 m 35.490
(2.75+0.9*2)*3 m 13.650
(2.40+0.9*2)*8 m 33.600
(2.40+3.0*2)*3 m 25.200
(2.40+0.55*2)*12 m 42.000
(2.40+0.60*2)*19 m 68.400
(5.40+0.6*2)*1 m 6.600
(2.75+2.86*2)*1 m 8.470
(1.8+2.1*2)*1 m 6.000

RAZEM 369.070
7

d.1
KNR 0-28
2629-05

Monta  listwy styk parapetu wewn trznego z oknem m

analogia
2.40*11 m 26.400
2.67*8 m 21.360
2.67*7 m 18.690
2.75*3 m 8.250
2.40*8 m 19.200
2.40*3 m 7.200
2.40*12 m 28.800
2.40*19 m 45.600
5.40*1 m 5.400
2.75*1 m 2.750
1.8*1 m 1.800

RAZEM 185.450
8

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 -
drzwi wej ciowe

m2

D3 (1.10*2.10)*1 m2 2.310
D4 (1.00*2.98)*1 m2 2.980
D5 (1.00*2.10)*2 m2 4.200
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 9.490

9
d.1

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzyd owe pó pe ne profil ciep y m2

D1 2.75*2.86 m2 7.865
D2 1.80*2.10 m2 3.780

RAZEM 11.645
10
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-
leg  3 km

m3

(44.64+175.221+9.49+11.645)*0.08 m3 19.280
RAZEM 19.280

2 ROBOTY BUDOWLANE ZWI ZANE Z WYMIAN  STOLARKI
11
d.2

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.49*0.91*2 m2 4.532
RAZEM 4.532

12
d.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

2.4*53+2.67*15+2.75*3+1.2*2+5.4 m 183.300
RAZEM 183.300

13
d.2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, d ugo ci ponad 1m/d
czna 183,3mb

szt

53+15+3+2+1 szt 74.000
RAZEM 74.000

14
d.2

KNR 4-01
0708-02

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na o cie ach szeroko ci do 25 cm

m

369.07+11.645 m 380.715
RAZEM 380.715

15
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trz-
nych o cie y

m2

380.715*0.25 m2 95.179
RAZEM 95.179

16
d.2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie parapetów zewn trznych obróbek z blachy nie nadaj cej si
do u ytku

m2

(46+3+46+10+8+10+8+5)*2.4*0.2 m2 65.280
1.2*1*0.2 m2 0.240
5.4*(3+4)*0.2 m2 7.560
2.67*(8+10)*0.2 m2 9.612
2.75*8*0.2 m2 4.400

RAZEM 87.092
17
d.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie parapety zewn trzne z zaprawy m2

435.5*0.32 m2 139.360
RAZEM 139.360

18
d.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu ponad 25 cm - z blachy ocynko-
wanej

m2

435.5*0.42 m2 182.910
RAZEM 182.910

19
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-
leg  3 km

m3

183.3*0.3*0.04 m3 2.200
380.715*0.02 m3 7.614

RAZEM 9.814
3 DOCIEPLENIE CIAN - ELEWACJA

20
d.3

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przej  dla pieszych
z p yt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

(57.52+12.52+12.52+54.52+9.02+9.02+14.12+15.6+1.52+6.0+18.52+
24.52)*0.5

m2 117.700

(4.11+1.0+1.0)*1.5 m2 9.165
(2.0+1.0+1.0)*1.5 m2 6.000
(1.1+1.0+1.0)*1.5 m2 4.650
(1.0+1.0+1.0)*1.5*2 m2 9.000

RAZEM 146.515
21
d.3

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniej cych
fundamentów o g boko ci do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(57.52+12.52+12.52+54.52+9.02+9.02+14.12+15.6+1.52+1.0+18.52+
24.52-4.11-2-1.1-1.0-1.0-2)*0.8*1.0

m3 175.352

RAZEM 175.352
22
d.3

KNR 0-29
0637-01

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod
uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem
3K r cznie

m2

Grunt (57.52+12.52+12.52+54.52+9.02+9.02+14.12+15.6+1.52+6.0+18.52+
24.52)*0.8

m2 188.320

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14629 dla Us ugi Projektowe



Termomodernizacja Gimnazjum2.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
cokó (57.52+12.52+12.52+54.52+9.02+9.02+14.12+15.6+1.52+6.0+18.52+

24.52)*0.4
m2 94.160

Otwory -[(2.4*0.9)+(4.11+2.0+1.1+1.0+1.0)*0.4] m2 -5.844
RAZEM 276.636

23
d.3

KNR 0-29
0642-02

Docieplenie cian piwnic styropianem ekstrudowanym gr. 6cm mocowa-
nym ca opowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10

m2

276.636 m2 276.636
RAZEM 276.636

24
d.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - system STOPTER
- przyklejenie warstwy siatki na cianach

m2

276.636 m2 276.636
RAZEM 276.636

25
d.3

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie cian budynków p ytami z we ny mineralnej - system ROKER
- przyklejenie warstwy siatki na cianach - 2 warstwa - cokó

m2

cokó (57.52+12.52+12.52+54.52+9.02+9.02+14.12+15.6+1.52+6.0+18.52+
24.52)*0.4

m2 94.160

Otwory -[(2.4*0.9)+(4.11+2.0+1.1+1.0+1.0)*0.4] m2 -5.844
RAZEM 88.316

26
d.3

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa tynk ywiczny np. TERRANOVA - co-
kó  - na enie podk adowej masy tynkarskiej

m2

88.316 m2 88.316
RAZEM 88.316

27
d.3

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa tynk ywiczny np. TERRANOVA - co-
kó  - ciany p askie i powierzchnie poziome

m2

88.316 m2 88.316
RAZEM 88.316

28
d.3

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach
kat.III-IV; g boko  do 1.5 m, szeroko  0.8-1.5 m

m3

179.352 m3 179.352
RAZEM 179.352

29
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, ko nierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadaj cej si  do u ytku

m2

[(6.0+6.0+1.0+1.0)+(2.8+2.8+1.0+1.0)+(1.2+1.2+1.1+1.1)+(1.2+1.2+
1.0+1.0)*3]*0.2

m2 7.880

RAZEM 7.880
30
d.3

KNR-W 4-01
0312-02

Uzupe nienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubo ci ponad 1 ceg.

m3

(11.02+11.02+18.52)*0.3*0.2 m3 2.434
RAZEM 2.434

31
d.3

KNR 4-01
0726-03

Uzupe nienie tynków zewn trznych zwyk ych kat. III m2

1236.539*0.05 m2 61.827
(11.02+11.02+18.52)*0.3 m2 12.168

RAZEM 73.995
32
d.3

KNR 2-02
0925-01

Os ony okien folia polietylenowa m2

6.82+404.575+34.497+18.712+9.360+(2.48*2.11*29)+(2.48*0.91*10)+
(2.7*4.1*6)

m2 714.703

RAZEM 714.703
33
d.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

(57.52*11.0)+(12.52*11.35)+(9.02*4.47)+(18.52*6.0)+(4.0*6.0)+(1.52*
3.8)+(15.6*3.8)+(11.02*2.6)+(15.52*11.5)+(9.02*3.95)+(24.52*3.95)+
(18.52*2.43)+(57.52*11.12)

m2 2039.558

-714.703 m2 -714.703
-88.316 m2 -88.316

RAZEM 1236.539
34
d.3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  -
jednokrotne gruntowanie emulsj  UNI-GRUNT

m2

1236.539 m2 1236.539
RAZEM 1236.539

35
d.3

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie cian z ceg y p ytami styropianowymi  gr. 11cm- przy u yciu
got. zapraw klej cych wraz z przyg. pod a i r czne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki - tynk mineralny bia y faktura "baranek" np. TER-
RANOVA

m2

(12.52*11.35)+(12.52*11.5) m2 286.082
-(1.1*2.1+1.0*2.1+1.2*1.1+2.48*0.6+2.48*2.95*2+2.48*2.11*9) m2 -68.945
-(12.52*2*0.4) m2 -10.016

RAZEM 207.121
36
d.3

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie cian z ceg y p ytami styropianowymi gr. 10cm-  przy u yciu
got. zapraw klej cych wraz z przyg. pod a i r czne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki - tynk mineralny bia y faktura "baranek" np. TER-
RANOVA

m2

(57.52*11.0)+(57.52*11.12)+(11.02*2.6)+(4.0*6.0)+(11.5*3) m2 1359.494
-(4.11*3.2+2.48*2.95*2+2.48*2.11*1+2.48*0.91*12+2.48*2.11*83) m2 -494.421
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-78.30 m2 -78.300

RAZEM 786.773
37
d.3

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie cian z ceg y p ytami styropianowymi gr. 13cm-przy u yciu
got. zapraw klej cych wraz z przyg. pod a i r czne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki - tynk mineralny bia y faktura "baranek" np. TER-
RANOVA

m2

(9.02*4.47)+(18.52*6.0)+(1.52*3.8)+(15.6*3.8)+(9.02*3.95)+(24.52*
3.95)+(18.52*2.43)

m2 393.982

-151.337 m2 -151.337
RAZEM 242.645

38
d.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przyklejenie warst-
wy siatki na cianach - 2 warstwa parter wys. 2m

m2

(57.52+12.52+12.52+54.52+9.02+9.02+14.12+15.6+1.52+6.0+18.52+
24.52)*2

m2 470.800

-18.712 m2 -18.712
-9.49 m2 -9.490
-[(2.48*0.8*15)+(2.48*0.8*11)+(2.48*1.1*5)+(2.48*1.0*5)+(2.7*1.0*6)] m2 -93.824

RAZEM 348.774
39
d.3

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie o cie y o szer. 30 cm z ceg y p ytami styropianowymi gr.
2cm - przy u yciu got. zapraw klej cych wraz z przyg. pod a i r czne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny bia y faktura
"baranek" np. TERRANOVA

m2

637.764*0.3 m2 191.329
(2.48+2.11*2)*29*0.3 m2 58.290
(2.48+0.91*2)*10*0.3 m2 12.900
(2.7+4.1*2)*6*0.3 m2 19.620

RAZEM 282.139
40
d.3

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przy u yciu got.
zapraw klej cych wraz z przyg. pod a i r czne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - ochrona naro ników wypuk ych k townikiem me-
talowym

m

okna 282.139/0.3 m 940.463
pionowe 11.0*2+11.12*2+3.95*2+6.0*2+3.8*2 m 71.740
dylatacja (2*3.95+2*4.47)*2

RAZEM 1012.203
41
d.3

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przy u yciu got.
zapraw klej cych wraz z przyg. pod a i r czne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy coko owej

m

(57.52+12.52+12.52+54.52+9.02+9.02+14.12+15.6+1.52+6.0+18.52+
24.52)

m 235.400

otwory -(4.11+2.0+1.1+1.0+1.0) m -9.210
RAZEM 226.190

42
d.3

KNNR-W 3
1205-04

Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych cian przeciw "
graffiti", wykonanie pow ok gruntuj cych p dzlem

m2

384.774 m2 384.774
RAZEM 384.774

43
d.3

KNNR-W 3
1206-04

Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych cian przeciw "
graffiti", nak adanie lakierów nawierzchniowych p dzlem

m2

384.774 m2 384.774
RAZEM 384.774

44
d.3

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu do
25 cm

m2

7.88 m2 7.880
RAZEM 7.880

45
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegie  20x35cm szt.

(57.52+57.52+9.02+24.52+15.6)/1.5 szt. 109.453
RAZEM 109.453

46
d.3

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewn trznych farb  silikonow  np.Sarsil m2

1236.539+282.139 m2 1518.678
RAZEM 1518.678

47
d.3

KNR-W 2-02
1603-02

Rusztowania zewn trzne rurowe o wysoko ci do 15 m m2

(57.52*11.0)+(12.52*11.35)+(9.02*4.47)+(18.52*6.0)+(4.0*6.0)+(1.52*
3.8)+(15.6+3.8)+(11.02*2.6)+(12.52*11.5)+(9.02*3.95)+(25.52*3.95)+
(18.52*2.43)+(57.52*11.12)+(11.02*6.3)+(6.0*4.0)

m2 2062.554

RAZEM 2062.554
48
d.3

KNR-W 4-01
0519-02

Naprawa pokry  dachowych pap  termozgrzewaln  - dwuwarstwowe po-
krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia

m2

6.0*1.0+2.8*1.0+1.2*1.0*3+1.2*1.1 m2 13.720
RAZEM 13.720

49
d.3

KNR-W 2-02
0522-01

Rynny dachowe pó okr e o r. 10 cm - monta  z gotowych elementów
z blachy stalowej ocynkowanej

m
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6.0+2.8+1.2*3+1.2 m 13.600

RAZEM 13.600
50
d.3

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okr e o r. 10 cm - monta  z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej

m

3.11+2.96+2.91+2.1+2.26+2.5 m 15.840
RAZEM 15.840

51
d.3

KNNR-W 3
0405-02

Uzupe nienie konstrukcji betonowych i elbetowych - podesty wej ciowe m3 konstr.

(5.2*1.4+1.2*1.0)*0.08*0.5 m3 konstr. 0.339
RAZEM 0.339

52
d.3

KNR 0-12
1120-03

Ok adziny schodów z p ytek ryflowanych i antypo lizgowych o wymiarach
30 x 30 cm, uk adanych metod  zwyk

m2

5.2*1.4+1.2*1.0 m2 8.480
RAZEM 8.480

53
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo  6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kolor szary - opaska wokó  budynku szer. 50cm

m2

146.515 m2 146.515
RAZEM 146.515

54
d.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-
leg  3 km

m3

146.515*0.07 m3 10.256
73.995*0.02 m3 1.480

RAZEM 11.736
4 DACH - DOCIEPLENIE, POKRYCIE, OBRÓBKI BLACHARSKIE

55
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, ko nierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadaj cej si  do u ytku

m2

(57.52+57.52+9.02+24.52+18.52+15.6)*0.5 m2 91.350
RAZEM 91.350

56
d.4

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

57.52+57.52+24.52+15.6+18.52+9.02 m 182.700
RAZEM 182.700

57
d.4

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

3.95*2+3.8+6.0+3.95+11.12*3+11.10*3 m 88.310
RAZEM 88.310

58
d.4

KNR 4-01
0726-01

Uzupe nienie tynków zewn trznych zwyk ych kat. III o pod ach z ceg y,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) na kominach

m2

(3.4+0.4)*2*1*0.5 m2 3.800
(2.8+0.4)*2*6*0.5 m2 19.200
(2.0+0.4)*2*3*0.5 m2 7.200
(3.2+0.4)*2*2*0.5 m2 7.200
(2.4+0.4)*2*1*0.5 m2 2.800

RAZEM 40.200
59
d.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o redniej grubo ci 7 cm m2

3.6*0.5+2.8*0.5*6+2.1*0.5*3+3.3*0.5*2+2.5*0.5 m2 17.900
RAZEM 17.900

60
d.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x14cm w cianach z cegie szt.

(3.4+1+2.8*6+2.0*3+3.2*2+2.4*1)/0.3*2 szt. 240.000
RAZEM 240.000

61
d.4

KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegaj ce na umocowaniu pokrycia
i zakitowaniu

m2

11.02*18.52 m2 204.090
RAZEM 204.090

62
d.4

KSNR 2
0602-04

Izolacje poziome z we ny mineralnej Manrock max. klejonej klejem Man-
rock

m2

204.09 m2 204.090
RAZEM 204.090

63
d.4

KNR-W 4-01
0519-02

Naprawa pokry  dachowych pap  termozgrzewaln  - dwuwarstwowe po-
krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia np. Extradach

m2

57.52*12.52+9.02*6.0+6.1*24.52+10.0*6.0+11.02*18.52 m2 1187.933
RAZEM 1187.933

64
d.4

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  - obróbki z papy nawierzchnio-
wej z zastosowaniem klinów styropianowych i listew dociskowych

m2

(3.4+0.4)*2*1*0.3 m2 2.280
(2.8+0.4)*2*6*0.3 m2 11.520
(2.0+0.4)*2*3*0.3 m2 4.320
(3.2+0.4)*2*2*0.3 m2 4.320
(2.4+0.4)*2*1*0.3 m2 1.680
0.3*(11.02+11.02+18.52) m2 12.168
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Termomodernizacja Gimnazjum2.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 36.288

65
d.4 analiza indy-

widualna

Docieplenie stropodachu granulatem z we ny mineralnej grubo  11 cm
wraz z wykonaniem niezb dnych otworów monta owych

m2

szko a i dobu-
dów

12.52*57.52+24.52*6.1+10.0*6.0 m2 929.722

RAZEM 929.722
66
d.4 analiza indy-

widualna

Docieplenie stropodachu granulatem z we ny mineralnej grubo  13 cm
wraz z wykonaniem niezb dnych otworów monta owych - cznik

m2

szko a i dobu-
dów

3.0*9.02 m2 27.060

RAZEM 27.060
67
d.4

KNR-W 2-02
1519-03

Malowanie tynków zewn trznych farb  silikonow  - kominy m2

(3.4+0.4)*2*1*0.6 m2 4.560
(2.8+0.4)*2*6*0.6 m2 23.040
(2.0+0.4)*2*3*0.6 m2 8.640
(3.2+0.4)*2*2*0.6 m2 8.640
(2.4+0.4)*2*1*0.6 m2 3.360
17.90 m2 17.900

RAZEM 66.140
68
d.4

KNNR 2
0505-05

Monta  obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych
z blachy ocynkowanej - rynny dachowe pó okr e r. 150mm

m

182.70 m 182.700
RAZEM 182.700

69
d.4

KNNR 2
0505-07

Monta  obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych
z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okr e r .120mm

m

88.310 m 88.310
RAZEM 88.310

70
d.4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu po-
nad 25 cm

m2

102.012 m2 102.012
RAZEM 102.012

71
d.4

KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-
leg  3 km

m3

(0.6*0.6)*15*0.08 m3 0.432
17.90*0.08 m3 1.432

RAZEM 1.864
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